Produktova stranka
Vlastnosti

A9XPH257
Acti 9 - propojovaci lista- 2P - 57 modulu -

100A

Doplriky

Zakladni popis

Rada

Acti 9

Typ produktu nebo
soucasti

Montazni rezim

Hfebenova sbérnice

Vodorovna

Prislusenstvi / nahradni

PFislusenstvi pro pfipojeni

dily
Popis vedeni 1L+ N
Délka v 18 mm 57

modulech

Pocet zplsobu

28 cestny N+ 1L

Typ distribuéniho rozvodu

NL

Konfigurace pélu pro 1-cestny 1x1P +N
1x2P
Rozte¢ pro pfipojeni 18 mm

Typ konektoru

Kryty hfebenové listy

Vzdalenost mezi vedenim 36 mm
Popis N L
Izolace Izolovany
PFedstaveni pfistroje Délitelné

Soucast vyrobku

Sada 10 koncovy kus

[le] jmenovity pracovni proud

100 A pfi 40 °C

[Ue] jmenovité pracovni napéti

[Ui] jmenovité izolacni napéti

415V AC

500 V AC podle IEC 61439-2

Misto instalace

Horni nebo dolni na tunelové svorky
Horni nebo dolni na dvojita svorka

Rozte¢ 9 mm 114
Sitka 1000 mm
Barva Bila (RAL 9003)

Kompatibilni fada

Acti9 Acti 9 i1C60
Acti9 Acti 9 iIK60
Acti9 Acti 9 iID

Acti9 Acti 9iID K
Acti9 Acti 9 iSW

Acti9 Acti 9 iSW-NA

Multi 9 Multi 9 C60

Prostredi
Standardy

EN/IEC 61439-1

Pozarni odolnost

960 °C (30 s ) podle IEC 60695-2-1

Stupen znedisténi

3 podle IEC 60947-7-1

Stupen kryti IP

IP20 s koncovkami a kryty zubl

23.10.2024

Tato dokumentace nepfedstavuje nahradu a nemuize byt pouZita pro stanoveni vhodnosti nebo spolehlivosti téchto vyrobll pro uréitou aplikaci uZivatele.

Informace uvedené v této dokumentaci uvadéji obecny popis nebo technické vlastnosti zde obsazenych vyrobka.

Povinnosti kazdého uZivatele nebo integratora je provést vhodnou a Uplnou analyzu rizik, hodnoceni a zkou$eni vyrobku s ohledem na konkrétni aplikaci a pouziti.

pridruzené spole¢nosti neodpovidaji za nespravné vyuziti zde obsazenych informaci.
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http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page

Jednotky baleni

Typ baleni 1 PCE

Pocet jednotek v baleni 1 1

Vyska baleni 1 0,540 cm
Sitka baleni 1 0,900 cm
Délka baleni 1 104,000 cm
Hmotnost baleni 1 455,000 g
Typ baleni 2 BB1

Pocet jednotek v baleni 2 5

Vyska baleni 2 5,400 cm
Sitka baleni 2 105,000 cm
Délka baleni 2 9,000 cm
Hmotnost baleni 2 2,280 kg
Typ baleni 3 P12

Pocet jednotek v baleni 3 270

Vyska baleni 3 75,000 cm
Sitka baleni 3 80,000 cm
Délka baleni 3 120,000 cm
Hmotnost baleni 3 135,120 kg

Nabidka udrzitelnosti
Stav udrzitelné nabidky

Green Premium produkt

Nafizeni REACh 7
Smérnice EU RoHS V souladu 22
Toxic heavy metal free ANO
Mercury free ANO

RoHS exemption information &

Nafizeni China RoHS &7
Informace o Zivotnim prostredi 7

Zivotni cyklus

NevyZzaduji se zadné specialni recyklaéni operace

WEEE

Na trzich Evropské unie musi byt produkt likvidovan podle pokyn( pro zvlastni
sbér odpadu a&nbsp;nikdy se nesmi vyhazovat do odpadkovych kosu.

Zaruéni Ihata

Zaruka

18 mésicl



https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP2005011

