SIEMENS

Datovy list 6EP4295-8HB00-0XY0

SITOP BUF8600/10S/40A

)’: SITOP BUF8600 10s Vyrovnavaci modul pro PSU8600 Vyrovnavaci kapacita 10
i s/40 A s dvouvrstvymi kondenzatory bezudrzbové

Typ akumulatoru energie dvousménné kondenzatory

Provedeni pfemosténi vypadku sité Casova rezerva vyrovnavaci paméti pfi zatézovacim proudu 40 A: 10 s
ochrana a sledovani

e provedeni indikatoru 3barevna LED pro provozni stav modulu
e provedeni indikatoru pro normaini provoz LED zelena pro "vyrovnavaci pamét pfipravena"
e Provedeni zobrazeni pro provoz vyrovnavaci paméti LED Zluta pro "Provoz vyrovnavaci pameéti"

funkce produktu komunikaéni funkce Ano
provedeni rozhrani ethernet/PROFINET pfes napajeci zdroj PSU8600
tfida ochrany provozniho prostredku trida 1l
Druh kryti IP 1P20
Norma
e pro rusivé vyzafovani EN 55022 tfida B
e pro odolnost proti ruseni EN 61000-6-2

Normy, specifikace, schvaleni

e doloZeni zplsobilosti oznaceni CE Ano
e dolozeni zplsobilosti schvaleni UL Ano; v seznamu cULus (UL 508, CSA C22.2 ¢. 107.1), slozka E197259
e doloZeni zpUsobilosti schvaleni CSA Ano; cCSAus (CSA C22.2 No. 62368-1, UL 62368-1)
e Osvédceni o zpusobilosti schvaleni EAC Ano
e Osvédceni o zpUsobilosti SEMI F47 Ano
Typ certifikace CB certifikat Ano

Normy, specifikace, schvaleni Nebezpecéna okoli

e dolozeni zpUsobilosti ATEX Ne
e Osvédceni o zpUsobilosti cCSAus, tfida 1, oddil 2 Ne

Normy, specifikace, schvaleni klasifikace pro lodé

schvaleni pro stavbu lodi Ano

Spolecnost pro klasifikaci lodi

e American Bureau of Shipping Europe Ltd. (ABS) Ano
e Det Norske Veritas (DNV) Ano
Normy, specifikace, schvaleni Prohlaseni o environmentalnim vlivu produktu
environmentalni prohlaseni o produktu Ano
potencial globalniho oteplovani [CO2 eq]
e celkem 161 kg
e béhem vyroby 31 kg
e béhem provozu 128,1 kg
S oS


https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=P_KT01_XX_01691

e po skonéeni doby Zivotnosti

1,01 kg

Okolni podminky

e okolni teplota b&hem provozu

e okolni teplota béhem prepravy

e okolni teplota béhem skladovani
Environmentalni kategorie podle IEC 60721

Typ pripojeni

-25 ... +60; pfi pfirozené konvekci (vlastni konvekce)
-40 ... +70

-40 ... +70

klimaticka tfida 3K3, 5 ... 95% bez oroseni

e provedeni elektrického pfipojeni

e Provedeni elektrického pfipojeni pro obvod fidiciho
proudu a stavové hlaseni

Vhodnost k vzajemnému pusobeni systémovy modul
ZpUsob pfipojeni se systémovymi komponenty

zasuvna svorka se Sroubovymi svorkami

X1, X2 (fidici kontakt) a 13, 14, 23, 24 (signaliza¢ni signaly): po 1 Sroubové
svorce pro 0,2 ... 1,5 mm?

Ano
pres integrovany spojovaci konektor

Mechanické udaje
Sitka x vySka x hloubka krytu
montazni Sitka x montazni vyska
vzdalenost, ktera se musi dodrzet
e nahofe
e dole
e vievo

e vpravo

e zplisob upevnéni
e zplisob upevnéni montaz na montazni listu TH35
e Zpusob upevnéni montaz na profilovou listu S7
e zpUsob upevnéni montaz na sténu
prifaditelny kryt
hmotnost netto
Prislusenstvi

125 x 125 x 150 mm
125 mm x 225 mm

50 mm
50 mm
0 mm
0 mm

k nacvaknuti na normovanou profilovou listu EN 60715 35x15
Ano

Ne

Ne

Ano

1,95 kg

mechanické prislusenstvi
Dalsi informace internetové odkazy

oznacovaci Stitek pfistroje 20 mm x 7 mm, titanova Seda 3RT2900-1SB20

o Internetovy odkaz na webovou stranku: Industry Mall
e Internetovy odkaz na webovou stranku: Pomucka pro

vybér TIA Selection Tool

o Internetovy odkaz na webovou stranku: CAx-Download-

Manager

e internetovy odkaz na webovou stranku: Industry Online

Support
dodate¢né informace

https://mall.industry.siemens.com
https://www.siemens.com/tstcloud

https://siemens.com/cax

https://support.industry.siemens.com

ostatni pokyny

Bezpecnostni upozornéni

technické Udaje plati pfi jmenovitych hodnotach vstupniho napéti a teploté
okolniho prostfedi +25 °C (pokud neni uvedeno jinak)

Bezpecnostni upozornéni

Spole¢nost Siemens poskytuje produkty a feseni s primyslovymi kybernetické
bezpecnostnimi funkcemi, které podporuji bezpecny provoz zavodu, systému,
stroju a siti. Za Ucelem chranit zavody, systémy, stroje a sité pred
kybernetickymi hrozbami, je nutné implementovat — a pribézné udrzovat —
holisticky, nejmoderné;jsi koncept primyslové kybernetické bezpecénosti.
Vyrobky a feseni spole¢nosti Siemens predstavuji jeden z prvku takového
konceptu. Zakaznici nesou zodpovédnost za zabranéni neopravnénému
pfistupu do svych zafizeni, systému, stroju a siti. Tyto systémy, stroje a
komponenty maiji byt pfipojeny k podnikové siti nebo internetu pouze tehdy, je-li
takové pripojeni nezbytné a jenom v nezbytném rozsahu, a dale pouze tehdy,
jsou-li zavedena vhodna kybernetické bezpecnostni opatieni (napf. firewally
a/nebo segmentace sité). Dal$i informace o primyslovych kybernetické
bezpecnostnich opatienich, kterd mohou byt zavedena, naleznete na adrese
www.siemens.com/cybersecurity-industry. Produkty a feSeni spole¢nosti
Siemens durazné doporucuje, aby byly aktualizace produktl pouzity, jakmile
budou k dispozici, a aby byly pouZzity nejnové;jsi verze produktu. Pouzivani
verzi produktl, které jiz nejsou podporovany, a nepouZiti nejnovéjsich
aktualizaci muze zvysit vystaveni zakaznika kybernetickym hrozbam. Chcete-li
byt informovani o aktualizacich produktt, pfihlaste se k odbéru informaéniho
kanalu Siemens Industrial Cybersecurity RSS Feed na adrese
https://www.siemens.com/cert. (V4.7)

Klasifikace

Verze Klasifikace
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eClass 14 27-04-07-05

eClass 12 27-04-07-05
eClass 9.1 27-04-07-05
eClass 9 27-04-07-05
eClass 8 27-04-06-90
eClass 71 27-04-06-90
eClass 6 27-04-06-90
ETIM 9 EC000382
ETIM 8 EC000382
ETIM 7 EC000382
IDEA 4 4149
UNSPSC 15 39-12-10-11

Aprobace Certifikaty

General Product Approval

Manufacturer Declara- Declaration of Con-
cB @ TET = C€
o = CA oo

General Product Ap-

proval Marine / Shipping Environment
® @ ]
L ARL % EPD
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https://support.industry.siemens.com/cs/WW/cs/ps/6EP4295-8HB00-0XY0/Certificate?ct=439&ci=456&cao=543
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/cs/ps/6EP4295-8HB00-0XY0/Certificate?ct=439&ci=460&cao=549
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/cs/ps/6EP4295-8HB00-0XY0/Certificate?ct=439&ci=503&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/cs/ps/6EP4295-8HB00-0XY0/Certificate?ct=439&ci=503&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/cs/ps/6EP4295-8HB00-0XY0/Certificate?ct=439&ci=518&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/cs/ps/6EP4295-8HB00-0XY0/Certificate?ct=439&ci=518&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/cs/ps/6EP4295-8HB00-0XY0/Certificate?ct=439&ci=5596&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/cs/ps/6EP4295-8HB00-0XY0/Certificate?ct=439&ci=526&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/cs/ps/6EP4295-8HB00-0XY0/Certificate?ct=439&ci=497&cao=586
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/cs/ps/6EP4295-8HB00-0XY0/Certificate?ct=446&ci=449&cao=538
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/cs/ps/6EP4295-8HB00-0XY0/Certificate?ct=446&ci=464&cao=552
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/cs/ps/6EP4295-8HB00-0XY0/Certificate?ct=5669&ci=5690&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/cs/pv/6EP42958HB000XY0

