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1 Uvod

Danfoss ECtemp Next Plus je elektronicky programova-
telny termostat pro regulaci elektrického podlahového
vytdpéni. Termostat je uren pouze k pevné instalaci a
muze byt pouzit jak k hlavnimu vytapéni celé mistnosti, tak
pro komfortni vytapéni podlahy.

Dalsi informace o vyrobku naleznete také na:
electricheating.danfoss.com

1.1 Technické udaje

Pracovni napéti

85-250V~, 50/60 Hz

Spotteba v pohotovostnim
stavu

04W

Relé:
Ohmické zatizeni
Indukéni zatizeni

Max. 16 A/ 3 680 W pii 230V
cos =0,3Max. T A

Podlahovy snimac

Podlahovy snima¢ NTC 15 kQ
pii 25 °C

Hodnoty snimacu:
(Standardni NTC 15 K)

0°C 42kQ

20°C 18 kQ

50°C 6 kQ

Regulace Hystereze 1,0 °C
Teplota okoli -10 az +60 °C
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Teplota ochrany proti mrazu

5az +9 °C (standardni 5 °C)

Teplotni rozsah

Teplota v mistnosti: 5-35 °C.
Teplota podlahy: Vychozi
nastaveni je max. 35 °C.

Monitorovani
poruchy snimace

Termostat ma zabudovany
monitorovaci obvod, ktery
vypne vytapéni, jestlize dojde k
odpojeni nebo zkratu snimace.

Specifikace kabell (max.)

1 x4 mm?nebo 2 x 2,5 mm?

Teplota zkousky tlaku

75°C

Stupen znecisténi

2 (pouziti v doméacnosti)

Typ regulatoru 1C

Trida softwaru A

Skladovaci teplota -20 az +65 °C

Trida kryti 30

Ttida ochrany Trida ll- [O]

Rozméry 86 x 86 x 16/40,5 mm
(hloubka zapusténi: 24,5 mm)

Hmotnost 1039

Elektricka bezpecnost a elmg. kompatibilita vyrobku je v
souladu s pozadavky normy EN/IEC,,Automatické elektrické
regulacni prvky pro domécnosti a podobné pouziti“:

+ EN/IEC60730-1 (obecné)

« EN/IEC 60730-2-9 (termostat)
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1.2  Bezpecnostni pokyny

Pred instalaci zkontrolujte, zda je vypnuté napéjeni
termostatu.

Dulezité: Kdyz je termostat pouzit k regulaci podlahového
vytapéni ve spojeni s dfevénou podlahou nebo podlahou z
podobného materidlu, vzdy pouzijte podlahovy snimac a ni-
kdy nenastavujte maximalni teplotu podlahy vyssi nez 35 °C.

Rovnéz dodrzujte nasledujici pravidla:

+ Instalaci termostatu musi provést autorizovany
a kvalifikovany montazni pracovnik pfi dodrzeni
mistnich predpisa.

+ Termostat musi byt pfipojen k napajeni prostiednic-
tvim jistice, ktery odpojuje vsechny poly.

- Termostat vzdy pripojujte k sitovému napajeni.

- Nevystavujte termostat pisobeni vlhkosti, vody,
prachu a nadmérného tepla.

2 Montazni pokyny

Dodrzujte nasledujici pravidla tykajici se umisténi:

‘ﬁ Umistéte termostat na sténu do vhodné vysky
[

(obvykle 80-170 cm).
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Neumistujte termostat do vlhké mistnosti. Umistéte
ho do vedlejsi mistnosti a pouzijte pouze podlahovy
snimac. Termostat vzdy umistéte ve shodé s platnymi
mistnimi predpisy o kryti a pouzijte pouze podlahovy
snimac.

Neumistujte termostat na vnitini stranu venkovni zdi.

) Termostat vzdy instalujte nejméné ve vzdalenosti

"‘" 50 cm od oken a dvefi.

Poznamka: Podlahovy snima¢ umoznuje presnéjsi
regulaci teploty a doporucuje se pro viechny
aplikace s podlahovym vytapénim. Povinné musi
< byt pouzit pod dievénymi podlahami, aby se snizilo
nebezpedi prehiati podlahy.
+ Umistéte podlahovy snimac do ochranné trubky
na vhodné misto, kde nebude vystaven slune¢nimu
svétlu nebo prlvanu z otevienych dvefi.

Neumistujte termostat na piimé slunecni svétlo.

+ Snimac musi byt umistén v oteviené smycce
ve stejné vzdalenosti mezi kabely (vice nez 2 cm).
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+ Ochranna trubka musi byt zarovndna s povrchem
podlahy - v pfipadé potieby je tfeba ji zahloubit.

- Dovedte ochrannou trubku do spojovaci krabice.
+ Polomér ohybu ochranné trubky musi byt min. 50 mm.

Pripojte termostat podle schématu zapojeni.

Danfoss

ECtemp Next Plus 088L0121
Ambient Temperature:0-50°C

. P30
Made In China c E 0T50 @ E
—

NTC Sensor Max.Load 85-250Vac
Resistive 16A 50/60Hz

s2 || st N [l ol [ dioll L

Stinéni topného kabelu musi byt pfipojeno k uzemro-
vacimu vodici napajeciho kabelu pomoci samostatného
konektoru.

Poznamka: Podlahovy snimac vzdy instalujte do ochranné
trubky v podlaze.

Instalaéni pFiru¢ka 7
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3 Symboly

Na displeji se zobrazuji nasledujici symboly:

Casova regulace a

Symboly | Popis funkce Symboly | Popis funkce
/Ill\ Teplota v mistnosti [ﬁ] Rezim Dovolena
4 Teplota podlahy @ Détsky zamek

Indikace teploty d) Tlacitko Zap/Vyp
C

Nastaveni teploty

provoz dle programu

Zména rezimu/kont-

SSS Podlahové vytapéni, M rola teploty podlahy/
- aktivni détsky zamek/
nastaveni parametr(
Och ti X 0 .
@ chana proti mrazu <> Tlacitka nastaveni

aktivni

Tlacitko

d) ‘ Zap/Vyp

Instalaéni pfirucka
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4 Nastaveni

4.1 Tladitko Zap/Vyp

Stisknutim tlacitka u horniho okraje termostatu termostat
zapnete a vypnete.

4.2 Pocatecni nastaveni

Pocatecni nastaveni je potfeba zadat pfi prvni aktivaci
termostatu:

Pridrzenim tlac¢itka M na 6 sekund prejdete do rezimu
nastaveni parametr(.

Horni ¢islice oznacuiji ¢islo parametru.

Stisknutim tlacitka M vyberte parametr.

Stisknutim tlacitka < nebo > nastavite rozsah parametru.
Dokoncete vsechna nastaveni.

Stisknutim tlacitka G ukonite nastaveni termostatu

Next automaticky, pockejte priblizné 30 sekund.

Instalaéni pFiru¢ka 9
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Cislice ozna¢uji nastavenou hodnotu nésledujicim zptisobem:

C N, i u R h i Vychozi

P

P01 | Pracovnirezim 01: Ru¢né 02
02: Rozsifeny programovatelny
Casovy rezim

P02 | Regulace teploty podlahy| 01:Teplota v mistnosti 01
a teplota podlahy

02: Pouze teplota podlahy

03: Pouze teplota v mistnosti*

P03 | Maximalni teplota 20-30 °C (pouze pro 01 35°C
podlahy v P02)**

P04 | Ochrana proti mrazu 01: Zapnuto 02: Vypnuto 01

P05 | Pozadovana hodnota 5-9°C 5°C
ochrany proti mrazu

P06 | Volba zobrazeni 01:24h; 02 12h 01
casového rezimu

P07 | Moznost zobrazeni 01: Aktudlni teplota 01
teploty v mistnosti se nezobrazi
pfi vypnuti 02: Aktudlni teplota se zobrazi

* Bude mozné pouzivat pouze prostorovy snimac. Tato moznost se vsak nedopo-
rucuje vzhledem ke zvyseni nebezpe(i prehidti podlahy. Viz édst 4.9 Zména na
rezim Pouze regulace mistnosti

** P03 se zobrazi v prislusném rezimu regulace teploty. Viz ¢dst 4.10 Rozsifeni
omezeni maximdlni teploty podlahy na 45 °C

4.3 Rozsifeny programovatelny ¢asovy rezim

Rozsiteny programovatelny ¢asovy rezim umoziuje nastaveni
casoveé fizeného programu pro automatickou komfortni teplotu a
uspornou Utlumovou teplotu v pfipadé, Ze neni vyzadovana stan-
dardni komfortni teplota v mistnosti.

10 Instalaéni pfirucka
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Funkce je tvofena dvéma programy:

P1 se 4 udalostmi stejnymi pro 5
dnd (Mon. (Po) Tue. (Ut) Wed.
(St) Thu. (Ct) Fri. (Pa))

P2 se 4 udalostmi stejnymi pro 2
dny (vikend) (Sat. (So) Sun. (Ne)).

P1: Stisknutim a pfidrzenim tlacitka
O zobrazte Mo. (Po) Tu. (Ut) We. (St)
Th. (Ct) Fr. (Pa)

P1, udalost 1:

1. Pomoci tlacitka < nebo >
vyberte cas zacatku.

2. Stisknutim tlaitka © potvrdte
nastaveni.

3. Pomoci tlacitka < nebo >
vyberte teplotu.

4. stisknutim tlaitka © potvrdte
nastaveni.

P1, udélost 2-4:
Opakujte postup pro udalost
1 a naprogramujte udalosti 2-4.

P2: Sa. (So) Su. (Ne) se zobrazi na
displeji.

P2, udalost 1:

1. Pomoci tlacitka < nebo >
vyberte cas zacatku.

2. Stisknutim tlacitka @ potvrdte
nastaveni.

3. Pomoci tlacitka < nebo >
vyberte teplotu.

4. stisknutim tlacitka © potvrdte
nastaveni.

P2, udalost 2-4:
Opakujte postup pro udalost 1 a
naprogramujte udalosti 2-4.

Termostat bude pracovat podle programu se 4 udalostmi

dle aktualniho ¢asu a dne.

Postup nastaveni a do¢asné zmény teploty v mistnosti:

1. Pozadovanou hodnotu teploty mazete kdykoli zménit
stisknutim tlacitka < nebo >. Na displeji se zobrazi SET.

2. Pouvolnéni tla¢itka < nebo > se na displeji opét zobrazi
aktualni teplota. Tato zména teploty je pouze docasna

a bude aktivni pouze do pfistiho programového nastaveni!

Instalaéni pfirucka
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Vychozi ¢asovy program, pokud zékaznik nevytvofi vlastni nastaveni:

Udalost 1 Udalost 2 Udalost 3 Udalost 4

Dny Cas | Tepl Cas | Tepl Cas | Tepl Cas | Tepl

za- za- zacat- zacdat-

catku catku ku ku
Mon
(Po)—| . 20°C | 15°C | 20°C | 25°C
Fri. 630 (27 °C)* 830 (25 °C)* 16:30 (27 °C)* 2230 (25 °C)*
(Pa)
Sat
(So)-| . |20°C | 20°C L 21°C | 25°C
Sun. 7:30 270 9:30 270 16:30 (28°0)* 22:30 (25°C)*
(Ne)

*Rezim Pouze regulace teploty podlahy.

4.4

Nastaveni teploty

Zména pozadované teploty - stisknéte tlacitko < nebo >.
Na displeji se zobrazi SET.

Hodnota se méni v krocich po 0,5 °C.
Po uvolnéni tlacitka < nebo > se obnovi normalni rezim
a na displeji se znovu zobrazi aktualni teplota.

Bude mozné nastavit maximalni teplotu podlahy az na 45 °C.

Také bude mozné pouzivat pouze jeden teplotni snimac.
Tato moznost se vsak nedoporucuje vzhledem ke zvyseni
nebezpedi prehiati podlahy.

Informace o rozsifeni maximalni teploty podlahy a nastaveni

do rezimu Pouze regulace mistnosti najdete v ¢astech 4.9 a 4.10.

12
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DULEZITE: Kdy? je termostat pouzit k regulaci podlahového
vytapéni ve spojeni s dfevénou podlahou nebo podlahou z
podobného materialu, vzdy pouzijte podlahovy snimac a nikdy
nenastavujte maximalni teplotu podlahy vyssi nez 35 °C.

Tepelny odpor Priklady Detaily Priblizné
[m*K/W] podlah nastaveni
pro teplotu
podlahy 25 °C
0,05 8mm laminato- > 800 kg/m?® 28°C
véa HDF podlaha
0,10 14mm bukové 650-800 kg/m*® | 31°C
parkety
0,13 22mm dubova > 800 kg/m?® 32°C
prkna
<0,17 Max. tloustka Podle normy EN 34°C
koberce vhodna | 1307
pro podlahové
vytapéni
0,18 22mm jedlova | 450-650 kg/ 35°C
prkna m?

4.5 Nastaveni casovace

Chcete-li nastavit ¢as a den v tydnu - stisknéte tlacitko ©.

Pomoci tlacitka < nebo > nastavte hodiny.

Dalsim stisknutim tlacitka O prepnéte na minuty a nastavte
je pomoci tlacitka < nebo >.

Instalaéni pfirucka
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Dalsim stisknutim tlacitka © prepnéte na dny v tydnu
a pomoci tla¢itka < nebo > vyberte den.

Nastaveni ¢asovace ukondite stisknutim libovolného
jiného tlacitka, nebo vyckejte 6 sekund bez jakékoli akce
a nastaveni se ukon¢i automaticky.

4.6 Bezpecnostnizamek

Bezpecnostni zdmek zapnete sou¢asnym stisknutim tlacitek
Ma>.

Bezpecnostni zdmek vypnete dalSim souc¢asnym stisknutim
tlacitek M a >.

4.7  Rezim Dovolena

Stisknua[:rﬁ tlacitka M prejdete do rezimu Dovolena.
se zobrazi na displeji.
Zména pozadované teploty v rezimu Dovolena

Stisknéte tlacitko < nebo >.
Na displeji se zobrazi SET.
Hodnota se méni v krocich po 0,5 °C.

ReZim Dovolena ukoncite dalsim stisknutim tlacitka M.

4.8  Aktuadlni teplota podlahy

Stisknéte tlacitko M, drzte ho a do 6 sekund stisknéte tlacitko <.
L za¢ne blikat a zobrazi se aktualni teplota podlahy.

14 Instalaéni pfirucka
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Zobrazeni ukoncite stisknutim libovolného jiného tlacitka,
nebo vyckejte 6 sekund bez jakékoli akce a zobrazeni
se ukond¢i automaticky.

4.9 Zména narezim Pouze regulace mistnosti

Vypnuti

Stisknéte soucasné tlacitka M a Casovac piiblizné na 10 sekund.
Vyberte funkci P08:  Pouze regulace mistnosti

Vyberte nastaveni 01: Zapnuto

Zapnuti

Stisknéte tlacitko M pfiblizné na 6 sekund.

Vyberte nastaveni parametru P02: Regulace teploty
Vyberte rozsah nastaveni 03: Pouze regulace mistnosti

4.10 Rozsifeni omezeni maximalni teploty podlahy
na45°C

Vypnuti

Stisknéte soucasné tla¢itka M a Casova¢ piiblizné na

10 sekund a prejdéte do nastaveni parametrd.

Vyberte funkci P07

(viz tabulka v ¢asti 4.11): Nastaveni rozsifeni rozsahu
pro parametry P06, PO7 a P08

Vyberte nastaveni 02:  Maximalné 45 °C

Nastavte maximalni teplotu podlahy podle potfeby az na 45 °C.
Zapnuti

Stisknéte tlacitko M na 6 sekund.
Vyberte moznost P03

Instalaéni pFiru¢ka 15
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(viz tabulka v ¢asti 4.2):

Muizete zvysit omezeni teploty
podlahy nad 35 °C tla¢itkem >.

4.11 Tabulka pro ¢ast 4.9 Zména na rezim Pouze regulace
mistnosti a 4.10 Rozsifeni omezeni maximalni
teploty podlahy na 45 °C

C. | Funkce Nastaveni Vychozi nastaveni
Danfoss
ECtemp™ Next Plus
POT | Kalibrace prosto- | 5\ 1043 410°C 0°C
rového snimace
P02 | Kalibrace podla-
hového snimace | posun:-10az+10°C 0°C
P03 | Omezeni maxi- 5-35 °C (Aktivni v
malni teploty v rezimu regulace 35°C
mistnosti teploty 01)
P04 | Omezeni mini- 5-35 °C (Aktivni v
malni teploty v rezimu regulace 5°C
mistnosti teploty 01)
P05 | Omezeni maxi- 5-35 °C (Aktivni v
malni teploty v rezimu regulace 35°C
mistnosti teploty 02)
P06 | Omezeni mini- 5-35 °C (Aktivni v
malni teploty v rezimu regulace 5°C
mistnosti teploty 02)
P07 | Nastaveni rozsi-
feni rozsahu pro 01: Max. 35 °C, 02: Max. o1
parametry P06, 45°C
P07, P08
P08 | Pouze regulace 01: Zapnuto, 02: 02
mistnosti Vypnuto
16 Instalaéni pfirucka
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5 Chybové kody

E1 Chyba prostorového snimace
E2 Chyba podlahového snimace
EE Chyba paméti EEPROM
Lo Teplota je nizsi nez 0 °C
Hi Teplota je vyssinez 5 °C

Ve viech pfipadech se vypnou viechny reléové vystupy.

Instalaéni pfirucka
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6 Zaruka

2leta zaruka na nasledujici produkty:
« termostaty: ECtemp Next Plus.

Kdybyste navzdory viem predpokladiim zaznamenali potize s vyrobkem
Danfoss, spolecnost Danfoss nabizi zaruku od data zakoupeni za nasledujicich
podminek: V pribéhu trvani zaruky spolecnost Danfoss nabidne novy, srov-
natelny vyrobek nebo vyrobek opravi v pfipadé, Zze u vyrobku budou nalezeny
vady zptsobené vadnou konstrukci, vadou materialu nebo zpracovani. Provede
opravu nebo vyménu.

Rozhodnuti, zda bude vyrobek opraven nebo vyménén, zévisi vyhradné na
posouzeni spole¢nosti Danfoss. Spole¢nost Danfoss neponese zéddnou odpo-
védnost za jakékoli ndsledné nebo ndhodné Skody vcetné, mimo jiné, Skod na
majetku nebo mimofadnych vydaji tykajicich se vytapéni. Prodlouzeni zarué¢ni
doby po provedenych opravéch neni mozné zarucit.

Zaruka bude platnd pouze v pFipadé, ze CERTIFIKAT ZARUKY bude vyplnén
spravné a podle pokynti, zdvada bude neprodlené nahlasena montazni firmé
nebo prodejci a bude ptedlozen nakupni doklad. Upozoriiujeme, ze CERTIFIKAT
ZARUKY musi byt vyplnén, opatfen razitkem a podepsan autorizovanym mon-
tdznim pracovnikem provadéjicim instalaci (musi byt uvedeno datum instalace).
Po provedeni instalace ulozte CERTIFIKAT ZARUKY a doklady o nakupu (faktura,
stvrzenka a podobné) a uchovejte je béhem celé zarucni doby.

Zaruka spole¢nosti Danfoss se nevztahuje na zadné $kody zptisobené
nespravnym pouzitim, chybnou instalaci nebo pokud byla instalace provedena
neopravnénymi pracovniky. Pokud bude muset spole¢nost Danfoss zkoumat
nebo opravovat zavady vzniklé v dusledku libovolné z vyse uvedenych pficin,
budou veskeré prace fakturovany v plném rozsahu. Zaruka spole¢nosti Danfoss
se nevztahuje na vyrobky, které nebyly zaplaceny v pIné vysi. Spole¢nost
Danfoss bude vzdy rychle a efektivné reagovat na viechny
reklamace a dotazy od svych zakaznikd.

Z této zaruky jsou vyslovné vylouceny veskeré reklamace,
které nesplnuji vyse uvedené podminky.

Uplny text zéruky ziskate naskenovanim QR kédu.
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Pokyny k likvidaci
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