V;‘_\QN Er EVS - Elektronické vstupni systémy

BEZPECNOSTNI TECHNOLOGIE

CON 110.IP
Cloudovy konektor CON 110.IP

Kéd zboz: 2412-723
Znacka: TECHFASS
Zaruka: 24 mésict

Cloudovy konektor je zafizeni, které umoznuje konfiguraci, spravu a management uzivatell systému APS mini Plus pres
webové rozhrani. Pro svoji funkci potfebuje pripojeni k internetu pres rozhrani ethernet, pripojeni na RS 485 systému
APS mini Plus a 12 V / 24 V stejnosmérné napajeni. Vlastni konfigurace a sprava probiha ve webovém prohlizeci na
webové strance cloudu TECH FASS v aplikaci WebHit.

Technické parametry

Druh systému: APS mini Plus

Prostredi: Vnitfni

Pocet DIN pozic: 2 DIN jednotky

Napdjeni: 9+28VDC

Proudovy odbér - typicky: low CPU = 170 mA @ 12V, 100 mA @ 24 V; High CPU = 410 mA @ 12V,
220mA @ 24V

Obvod realného Casu: Ano, zaloha s baterii CR1220 / BR1220

Komunikacni rozhrani: RS 485 pro systémovou sbérnici

Komunikaéni rozhrani: Ethernet



