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Svétlomety

BVPOO7

+ Pitkon 10, 20 a 50 W

» Dvé teploty chromati¢nosti

(3000 Ka 4000 K)
- Symetricka optika
- Tfida ochrany |

- Teplota prostiedi -20° C az +40° C
- Privodni kabel k nasvorkovani

(delka 300 mm)

3000 K /4000 K

35000 h (L70)

-V sortimentu i verze s IR pohybovym cidlem:

— Uhel detekce 120°, max. dosah (pfedni) 8 m
— doba sviceni od 10 s do 7 min
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— prahova uroven osvetlenosti od 3 Ix do 2000 [x

NESTMIVATELNE

oPc EAN e W ok DPi1a RP
911401732232 | 8710163329901 | PILA BVPOO7 T0W 3000k 3000

911401732202 | 8710163329871 PILA BVPOO7 T0W 4000k ° 850 4000 160~
911401732242 | 8710163329918 | PILA BVPOO7 20W 3000k 3000

911401732212 | 8710163329888 | PILA BVPOO7 20W 4000k 20 1700 4000 230
911401732252 | 8710163329925 | PILA BVPOO7 50W 3000k 3000

911401732222 | 8710163329895 | PILA BVPOO7 50W 4000k > 4250 4000 450~
911401732272 | 8710163329949 | PILA BVPOO7 20W 4000k MDU 20 1700 4000 490,-
911401732282 | 8710163329956 | PILA BVPOO7 50W 4000k MDU 50 4250 4000 740,-

Nasténna a stropni svitidla
WLOO07C

» Nasténna nebo stropni montaz

- |P 65 (verze bez ¢idla) / IP 54 (verze s ¢idlem)

« Ovalne (OVL) nebo kulaté (RND)

- Teplota prostiedi -20° C az +40° C

- Korpus svitidla z UV odolného polykarbonatu

« V sortimentu i verze s HF pohybovym c¢idlem (MDU)

Parametry ¢idla:

- Uhel detekce 90°

* Max. dosah 7 m

- Delka sviceni 120 sek

- Prahova Uroven
osvetlenosti 20 Ix

Ceiling RD

« Nasténna nebo stropni montaz

* Dece

ntni design

- Atraktivni cena

GEN1 GEN 2
4000K 35000 h (L70) NESTMIVATELNE S CIDLEM 4000K 15000 h (L70) NESTMIVATELNE
Prikon| Svételny | CCT Pramér Vyska Cena bez
GPC EAN Typ w tok lm K @ mm mm DPH a RP
911401774752 8710163364421 PILA WLOO7C LED10S/840 PSU RND WH G2 12 960 170 88 280,-
911401774762 | 8710163364438 | PILA WLOO7C LED16S/840 PSU RND WH G2 20 1600 220 88 390,-
4000
911401735132 8710163335100 | PILAWLOO7C LED14S/740 PSU OVL WH G1 15 1400 223x133 |68 400,-
911401735142 8710163335117 PILA WLOO7C LED13S/840 PSU RND MDU WH G1 15 1300 182 66 610,-
915005778323 | 8727900967807 | PILA Ceiling RD T0W 4000K W 06 10 1100 320 68 245,-
4000
915005778923 | 8727900967821 | PILA Ceiling RD 177W 4000K W 06 17 1700 220 88 350,-



http://www.ledpodpora.cz

Downlighty

DNO20B

- Zapustény tenky downlight

« Vyska 38 mm

- Prikon15a 24 W

- Dve teploty chromati¢nosti 3 000 Ka 4 000 K
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3000 K/ 4000 K 15000 h (L70) NESTMIVATELNE
Prikon| Svételny | CCT Cena bez
GPC EAN Typ w toklm | K DPH a RP
929002082982 | 8727900967845 | PILA DNO20B G2 LED12/830 15W D150 RD EU 3000 170.-
15 1150
929002083082 | 8727900967869 | PILA DNO20B G2 LED12/840 15W D150 RD EU 4000 170.-
929002083582 | 8727900967883 | PILA DNO20B G2 LED20/830 24W D200 RD EU 3000 240,-
24 1900
929002083682 | 8727900967906 | PILA DNO20B G2 LED20/840 24W D200 RD EU 4000 240,-
- Vyklopny zapustny spot
- Jednoducha instalace 8
» Dvé teploty chromati¢nosti 2 700 Ka 4 000 K
LY
2700 K / 4000 K 15000 h (L70)  NESTMIVATELNE
. Prikon| Svételny | CCT Cena bez
GPC EAN Typ Popis w toklm | K DPH a RP
929002222647 | 8727900967920 | PILA SL252 EC RD 070 5W 27K W HV 06 Vyklopny 270 2700 190.-
929002222747 | 8727900967944 | PILA SL252 EC RD 070 5W 40K W HV 06 zapustny spot 280 4000 190.-
Vestavny LED panel
- Vestavny LED panel vhodny pro osvétleni spolecnych prostor, chodeb apod fr“f
« Standardni optika (NOC) - neni vhodna pro pouziti v kancelarich .
- T¥ida ochrany Il 2
- Teplota prostiedi -20° C az +45° C
- Privodni kabel k nasvorkovani (delka 250 mm) O
- Lze dokoupit pfislusenstvi pro instalaci do sadrokartonu, ,//
pfisazenou a zavésnou montaz
4000K 35000h(L55)  NESTMIVATELNE
. Prikon| Svételny | CCT Cena bez
GPC EAN Typ Popis w toklm | K DPH a RP
911401801180 | 8710163340173 PILA RCOO7B LED125/840 PSU W30L30 NOC |30 x30cm,4000K |14 1200 | 4000 420,-
911401801080 | 8710163340166 PILA RCOO7B LED325/840 PSU W60L60 NOC |60 x 60 cm, 4 000 K | 36 3200 |4000 590,-
911401824180 | 8710163347165 | RCOO7Z SMB-PLC Sada pro instalaci do sadrokartonu 70,-
(4 ks klipt a spojovaci material)
910930031018 | 8718696073308 | RC132Z SMB W60L60 Sada pro pfisazeni svitidla 60x60 cm 580,-
911401824280 | 8710163347172 RCO07Z SME-2 Sada pro zavéden svitidla 145,




Prachotésna svitidla ||E’11

WTOO7C

« Kompaktni rozméry - Sitka svitidla pouze 36 mm, vyska 45 mm
- Pfisazena nebo zavésna montaz

« Vysoka ucinnost (100 Im/W)

- Ttida ochrany |

- Teplota prostiedi -20° C az +35° C

- Privodni kabel k nasvorkovani (délka 300 mm)

- Korpus svitidla z UV odolného polykarbonatu
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4000 K 35000 h (L70) NESTMIVATELNE

. Prikon Svételny | CCT Cena bez
GPC EAN Typ Popis W toklm  |K DPH a RP
911401735772 8710163335148 | PILAWTOO7C LED34S/840 PSU L1200 Délka 1200 mm |34 3400 490,-
4000 E—
911401735782 8710163335155 | PILAWTOO7C LED54S/840 PSU L1500 Délka 1500 mm |54 5400 590,-

Sveéetelna lista
BNOO7C

- Decentni design

- Pfisazena nebo zavésna montaz

- Vysoka ucinnost (100 Im/W)

- Trida ochrany |

- Privodni kabel k nasvorkovani (délka 100 mm)
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4000K 35000h(L70)  NESTMIVATELNE

. Prikon | Svételny | CCT Cena bez
cPC ‘ EAN ‘ yp ‘ Popis W tok Im ‘ K ‘ DPH a RP
911401735152 ‘ 8710163335087 ‘ PILA BNOO7C LED32S/840 L1200 ‘ Délka 1187 mm, 4 000 K ‘ 32 ‘ 3200 ‘ 4000 ‘ 390,-

Uvedené ceny jsou nezavazné a doporucené maloobchodni ceny v K¢ bez DPH a recykla¢niho poplatku (RP). Konkrétni nabidku na vybrané produkty
obdrzite u svého dodavatele svitidel Philips.

© 2020 Signify Commercial Czech Republic s. r. 0. VSechna prava vyhrazena. Signify si vyhrazuje prava na zmény v cené, technickych parametrech
a/nebo vyfazeni jakéhokoliv produktu kdykoliv a bez upozornéni nebo zavazku a nebude odpovédny za jakékoliv dusledky vyplyvajici z uzivani této
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