List technickych udaju
Odbocna krabice T 350, uzaviena

Art.-Nr. 2007303

VSechny odbocné krabice Fady T jsou odolné proti UV zdreni. Jsou vyrobeny z polypropylénu
(termoplast) a maji uzaviené boéni stény. Potfebné otvory Ize zhotovit na libovolném misté. Do
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PP/GF

Dodatkovy text k vyrobku - upo-
zorneni

Dalsi text k vyrobku 2
Dalsi text k vyrobku 3

téchto otvor(i Ize za Ucelem zavedeni kabelaZe vloZit nasuvné tésnéni EDK nebo kabelové vyvodky
S pojistnymi maticemi.

Odbocné krabice Ize k otvortim ve dnu montaznich plechd pripevnit pomoci Sroubt do plechu 3,5
x 95,

Vnitfni rozméry: 267x182x110 mm

Viko s popisovym polem a moznosti zaplombovdni.
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Polypropylén, zesileny skelnym vlaknem

Standardni provedeni: odolna proti Sifeni plamene, zku$ebni teplota 650 °C

Vnitfni rozméry: 267x182x110 mm
Stuperi ochrany - kod IKIKO5

C.wyr.

Typ

Oznaceni 1
Oznadeni 2
Rozmér

Barva

Cislo RAL
Materidl

Zkratka materidlu
Nejmensi prodejni mnoZzstvi
Hmotnost

1 OBO | Vers. 2175168

2007303

T3500F

Odbo¢nd hranatd krabice
bez vyvodovych otvor
285x201x120

svétle Sedd

7035

Polypropylen, se skelnymi viakny
PP/GF

1,00 kus

58,80 kg/100 ks
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Délka

Sitka

Vyska

Vnitfni rozméry

Rozmér DxSxV

Rozmér

Moznost fazeni

Druh vyvod(

Druh vyvod(

Druh priichodky pouzdra
Provedeni

Jmenovité izolaéni napéti Ui
Osazeni

Vrchni dil

Upevnéni vika

Vyvody

Vstup zezadu

Provedeni zkousené pro prost
redi s nebezpecim vybuchu
odolny proti plameni

Tvar

Zachovani funkénosti (ETIM)
Pro Ex zony

Pro prostfedi s nebezpe¢im
vybuchu plynu

Pro prostredi s nebezpecim
vybuchu prachu

Zesileno skelnymi vidkny
Bez obsahu halogenl

Se stinénim

S vickem

S vikem

Zpisob montéze

Zpisob montéze
Jmenovity prirez
Jmenovité napéti

Stupen kryti

Stupen kryti

Stuperi ochrany - kod 1K
Plombovatelné

Teplotni rozsah pouZiti
Transparentni viko

Odolné proti povétrnostnim vli-
vum

285,00 mm
201,00 mm
120,00 mm
267x182x110 mm
285x201x120 mm
285x201x120 mm
4]

Kabel

Zadné

bez

uzaviené
500,00V

bez
netransparentni
Sroubovany

z4dné
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Odolnost proti Siteni plamene dle VDE 047 1/DIN 695 ¢ast 2-1, teplota 750 °C
hranaty

bez

bez

bez

bez
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Montdz na sténu/strop
MontdZ na sténu/strop
35,00 mm?

500,00V

IP66

IP66

K05
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-5,00-60,00 °C
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