Produktova stranka

KSA250AB4

Vlastnosti Canalis-koncova napajeci skifi 250 A
Zakladni popis
Vyrobkova fada Canalis
Oznaceni vyrobku KS
Kratky nazev zafizeni KSA
Kompatibilita Canalis KSA pfipojnicovy rozvod 100...250 A
Typ nabidky Klasicky
Stoupajici pfipojnice
Typ produktu nebo Nap3jeci jednotka
soucasti
Conductors material Hlinik
[le] jmenovity pracovni 250 A
proud
[Ue] jmenovité pracovni 230...690 V
napéti
Pocet obvodu 1
Pocet poll 3L+N+PE
pripojnicového systému
Typ ochrany Bez ochrany
Typ ovladani Ne
Barva Bila (RAL 9001)
Dopliky
Soucast vyrobku Koncovy kryt
Montazni poloha Vpravo
Vlevo
Montazni rezim Srouby
Upevnéni Sbérnice
Materidl téla Kov

PFipojeni - svorky

Oko pro 240 mm? ohebny
Oko pro 240 mm? pevny

Sitka 501 mm

Hloubka 173,5 mm

Vyska 308 mm

Hmotnost pFistroje 8 kg

Normy IEC 61439-1
IEC 61439-6

Prostredi

Stupen kryti IP

IP55 v souladu s IEC 60529

Stupen ochrany IK

IKO8 v souladu s IEC 62262

Jednotky baleni

Typ baleni 1 PCE
Pocet jednotek v baleni 1 1

Vyska baleni 1 18,000 cm
Sitka baleni 1 32,000 cm
Délka baleni 1 50,600 cm
Hmotnost baleni 1 9,900 kg
Typ baleni 2 P06
Pocet jednotek v baleni 2 6

Tato dokumentace nepfedstavuje nahradu a nemuize byt pouZita pro stanoveni vhodnosti nebo spolehlivosti téchto vyrobll pro uréitou aplikaci uZivatele.

Informace uvedené v této dokumentaci uvadéji obecny popis nebo technické vlastnosti zde obsazenych vyrobka.

23.10.2024

Povinnosti kazdého uZivatele nebo integratora je provést vhodnou a Uplnou analyzu rizik, hodnoceni a zkou$eni vyrobku s ohledem na konkrétni aplikaci a pouziti.

pridruzené spole¢nosti neodpovidaji za nespravné vyuziti zde obsazenych informaci.
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http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page

Vyska baleni 2

60,000 cm

Sitka baleni 2 80,000 cm
Délka baleni 2 60,000 cm
Hmotnost baleni 2 67,900 kg

Nabidka udrzitelnosti

Stav udrzitelné nabidky

Green Premium produkt

Nafizeni REACh 7

REACH free of SVHC ANO
Smérnice EU RoHS V souladu i
Toxic heavy metal free ANO
Mercury free ANO

RoHS exemption information &

Nafizeni China RoHS 7
Informace o zivotnim prostredi 7

Zivotni cyklus

NevyZzaduji se zadné specialni recyklaéni operace

WEEE

Na trzich Evropské unie musi byt produkt likvidovan podle pokyn( pro zvlastni
sbér odpadu a&nbsp;nikdy se nesmi vyhazovat do odpadkovych kosu.

Zarucni lhita

Zaruka

18 mésicl



https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP2404023EN

