LEDVANCE

DATOVY LIST PRODUKTU
DULUX LED L55 EXTERNAL PERFORMANCE
24W 830 2G11

DULUX LED L EXTERNAL PERFORMANCE | DULUX LED L EXTERNAL pro LED PREDRADNIK DALI

Oblasti pouziti

— Obchody, hotely a restaurace
- Verejné budovy

&,
A
’, PERFOR-
’ MANCE

CLASS

Vyhody vyrobku

— Jednoduchy a rychly upgrade na stmivatelny LED systém
— Bezproblémova aplikace, neni nutna zadna kontrola kompatibility predradniku
— Easy installation with fast connection

Vlastnosti vyrobku

LED ekvivalent tradi¢nich kompaktnich zafivek s patici 2G11

Diky tradi¢nimu provedeni se hodi do stavajicich svitidel

— Dlouhé Zivotnost az 50 000 h

Kompatibilni s LED predfadnikem DR DALI-P -30/220-240/700 (4058075845367)
Kompatibilni s LED DRIVER LED TUBE EXTERNAL DALI P (4099854295157, 4099854295171)
— Kvalitni stmivani 1...100 %
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DATOVY LIST PRODUKTU

Technické udaje

ELEKTRICKE UDAJE
Jmenovity vykon 24 W
Jmenovity piikon 24.00 W
Jmenovité napéti 60V
Provozovani ExT 1)
Prikon srovnatelné obycejné zarovky 55 W
Jmenovity proud 600 mA

Proudové zatizeni

stejnosmérny proud (DC)

Vstupni napéti DC <60V
Provozni frekvence OHz
Sitovéa frekvence OHz
Uginik A 0,90

1) Ur&eno pro napajeni pomoci LED PREDRADNIKU LEDVANCE

Fotometricka data
Svételny tok 3050 Im
Sveételna ucinnost 127 Im/W
Pokles sv. toku na konci préim. Z 0.96
Barva svétla (oznaceni) Tepla bila
Teplota chromati¢nosti 3000 K
Index podani barev Ra 80
Barva svétla 830
Standardni odchylka sladéni barev <6 sdcm
Pokles svételného toku pfi 6.000 0.90
Mérena veliCina blikani (Pst LM) <1
Meérena velicina stroboskopické efektu (SVM) <0,4

EPREL data spectral diagram PROF
LEDr 3000K

Cervence 29, 2026, 12:37:53
DULUX LED L55 EXTERNAL
PERFORMANCE 24W 830 2G11

© 2026, LEDVANCE GmbH. V&echna prava vyhrazena
Strana2z 6



Technické udaje svétla

DATOVY LIST PRODUKTU

Vyzarovaci uhel 140 °
Doba zahftivani (60 %) <0.50s
Doba startu <05s
ROZMERY A HMOTNOST
175?‘“42
Celkova délka 537.00 mm
Délka s patici bez konektor( 530.5 mm
Primér 43,60 mm
Primér trubice 17,0 mm
Maximalni prmér 44 mm
Vaha vyrobku 144,00 g
TEPLOTY A PROVOZNi PODMINKY
Rozsah okolni teploty -20...+50°C )
Maximalni teplota ve zkusebnim bodé tc 75 °C
1) Okolni teplota svételného zdroje — pro uzaviena svitidla: teplota uvnitf svitidla
Zivotnost
Stredni doba Zivota L70/B50 @ 25 °C 50000 h
Pocet spinacich cyklt 200000
Zachovani sv. toku na konci Ziv 0.70
Vypadkovost pri 6.000 h 0.90
DOPLNUJICI PRODUKTOVA DATA
Patice 2G11
Obsah rtuti 0.0 mg
Bez rtuti Ano
SCHOPNOSTI
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DATOVY LIST PRODUKTU

Stmivatelné Ano
CERTIFIKACE A NORMY

Trida energetické ucinnosti D

Spotreba energie 24.00 kWh/1000h

Druh ochrany IP20

Standardy

CE/UKCA/EAC

Skupina fotobiologické bezpecnos EN62778

RGO

1) Trida energetické ucinnosti (EEC) na stupnici od A (nejvyssi ucinnost) do G (nejnizsi uéinnost)

KATEGORIZACE PRO KONKRETNIi ZEMI

Referencni ¢islo objednavky

DULUX LED L55 E

LOGISTICKE UDAJE
Skladuite pfi teplotach od... do -20...4+80 °C
Udaje energetického titku podle EU 2019/2015
Pouzita osvétlovaci technika LED
Nepfimé nebo pfimé NDLS
Sitové napéti / Neni pfimo pripojeno k sitovému napéti NMLS
Patice svételného zdroje (nebo jiné elektrické rozhrani) 2G11
Pripojeny svételny zdroj (CLS) Ne
Barevné laditelny svételny zdroj Ne
Pouzdro Ne
Svételny zdroj s vysokou svitivosti Ne
Antireflexni ochrana Ne

Souvisgjici typ barevné teploty

SINGLE_VALUE

Spotreba energie v pohotovostnim rezimu ow

Udaj o ekvivalentnim vykonu Ne

Délka 537,00 mm
Vyska (v&. valc. svitidel) 43.60 mm
Sitka (véetn& kulatych svitidel) 43.60 mm
Souradnice chromatiénosti x 0,433
Souradnice chromati¢nosti y 0,403

Index barevného podani R9 1

Uhel poloviéni svitivosti odpovida SPHERE_360
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DATOVY LIST PRODUKTU

Faktor Zivotnosti 0.90
Faktor posunuti 0.90

LED svételny zdroj nahrazuje fluorescenéni svételny zdroj Ne

ID EPREL 2200747
Modelové Cislo AC70743

POTREBNE PRISLUSENSTVI

Obrazek produktu Jméno vyrobku EAN
@
DR DALI-P -30/220-240/700 4058075845367
&
i,
DR EXTERNAL DALI -1X7-37W 220-240 4099854295157
i
DR EXTERNAL DALI -2X7-26W 220-240 4099854295171

Bezpec€nostni informace

— Ve vhodnych svitidlech odolnych proti vinkosti je mozné venkovni pouziti v souladu s udaji uvedenymi v technickém listu a navodu k instalaci.
— V pfipadé pochybnosti 0 vhodnosti pouziti zmérte pred instalaci teplotu Tc max. na vyrobku.
— Pred instalaci odpojte od sité.

KE STAZENI
Dokumenty a certifikaty Nazev dokumentu

Y ) - . .

PDF Navod k pouZiti / bezpecnostni pokyny

PDF Podrobny priivodce instalaci LEDVANCE Luminaire conversion checklist
Y L )

PDF Pravni informace Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
Y B N

PDF Prohlaseni o shodé DULUX LED EXT P
Y o .

PDF Prohlaseni o shodé UKCA DULUX LED EXT P
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DATOVY LIST PRODUKTU

Soubory fotometrickych a svételnych navrhi

Nazev dokumentu

Soubor IES (IES)

DULUX LED L55 EXT P 24W 830 2G11 LEDV

Soubor LDT (Eulumdat)

DULUX LED L55 EXT P 24W 830 2G11 LEDV

Kfivka rozloZeni svétla typu kuZzel

DULUX LED L55 EXT P 24W 830 2G11 LEDV

Krivka rozlozeni svétla typu polarni

DULUX LED L55 EXT P 24W 830 2G11 LEDV

El Spektralni rozdéleni vykonu EPREL data spectral diagram PROF LEDr 3000K
LOGISTICKE UDAJE
Kod produktu Jednotka baleni (kusy/jednotku) Rozméry (délka x Sifka x vySka) Hruba hmotnost Objem
4099854495571 Skladaci krabice 27 mm x 47 mm x 588 mm 214.00 g 0.75 dm?
4099854495588 ?gipping box 604 mm x 251 mm x 79 mm 2315.00 g 11.98 dm?

Zminény produktovy kod udava nejmensi jednotku mnozstvi, kterou Ize objednat. Jednotka baleni miZe obsahovat jeden nebo vice samostatnych

produktl. Pi objednavani zadaveijte jednotky baleni nebo nasobky jednotek baleni.

Reference / Odkazy

— Zaruka viz www.ledvance.cz/zaruky

VYLOUCENI ODPOVEDNOSTI

Zmény bez pfedchoziho upozornéni vyhrazeny. Chyby a opomenuti vyhrazeny. Vzdy se ujistéte, Ze pouZivate nejnovejsi vydani.
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