Produktova stranka ZBE1024

Vlastnosti jednoduchy kontaktni blok pro hlavu @22 1V
zpozdéné vypnuti - faston konektor

Zakladni popis

Vyrobkova fada Harmony XB5
Harmony XB4
Typ produktu nebo Kontaktni blok
soucasti
Kratky nazev zafizeni ZBE
Prodej v nedélitelném 5
mnozstvi
Stupen kryti IP IP20 podle IEC 60529
Funkce kontaktu Zavisle spinajici
Typ kontaktniho bloku Jednoduchy
Pouziti kontaktt Standardni kontakty
PFipojeni - svorky Zasuvny konektor
Doplriky
Hmotnost pfistroje 0,011 kg
Typ a slozeni kontaktu 1V
Nucené vypnuti Ano podle IEC 60947-5-1 dodatek K
Provozni zdvih 1,5 Mm (V, zména elektrického stavu)
4,3 mm (celkovy zdvih)
Ovladaci sila 2 NV, zména elektrického stavu
Mechanicka zivotnost 10000000 cykly
Material kontaktu Stfibrna slitina (Ag/Ni)
Zkratova ochrana 4 A patronova pojistka typ gG podle IEC 60947-5-1
[Ith] jmenovity tepelny proud 10 A podle IEC 60947-5-1
[Ui] jmenovité izolaCni napéti 250 V (stupen znecisténi 3) podle IEC 60947-1
[Uimp] jmenovité impulzni vydrzné napéti 4 kV podle IEC 60947-1
[le] jmenovity pracovni proud 3 A pfi 240 V, AC-15, A300 podle IEC 60947-5-1

6 A pfi 120 V, AC-15, A300 podle IEC 60947-5-1
0,1 A pfi 250 V, DC-13, R300 podle IEC 60947-5-1
0,22 A pfi 125 V, DC-13, R300 podle IEC 60947-5-1

Elektricka zivotnost 1000000 Cykly, AC-15, 1 A pfi 230 V, pracovni rozsah <3600 cyk/h, koeficient
zatizeni: 0,5 podle IEC 60947-5-1 dodatek C
1000000 Cykly, AC-15, 1,5 A pfi 120 V, pracovni rozsah <3600 cyk/h, koeficient
zatizeni: 0,5 podle IEC 60947-5-1 dodatek C
1000000 Cykly, AC-15, 3 A pfi 24 V, pracovni rozsah <3600 cyk/h, koeficient
zatizeni: 0,5 podle IEC 60947-5-1 dodatek C
1000000 Cykly, DC-13, 0,15 A pfi 110 V, pracovni rozsah <3600 cyk/h, koeficient
zatizeni: 0,5 podle IEC 60947-5-1 dodatek C
1000000 cykly, DC-13, 0,4 A pfi 24 V, pracovni rozsah <3600 cyk/h, koeficient
zatizeni: 0,5 podle IEC 60947-5-1 dodatek C

Montaz el. bloku Celni montaz

Oznaceni el. slozeni C11 (mnozstvi <= 3)
C14 (mnozstvi <= 2)
M10 (mnozstvi <= 2)

Predstaveni pfistroje Zakladni element

pridruzené spole¢nosti neodpovidaji za nespravné vyuziti zde obsazenych informaci.

Povinnosti kazdého uZivatele nebo integratora je provést vhodnou a Uplnou analyzu rizik, hodnoceni a zkou$eni vyrobku s ohledem na konkrétni aplikaci a pouziti.

Tato dokumentace nepfedstavuje nahradu a nemuize byt pouZita pro stanoveni vhodnosti nebo spolehlivosti téchto vyrobll pro uréitou aplikaci uZivatele.

Informace uvedené v této dokumentaci uvadéji obecny popis nebo technické vlastnosti zde obsazenych vyrobka.
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http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page

Prostredi

Stupefi ochrany TH
Teplota okoli pro uskladnéni -40...70 °C

Provozni teplota -40...70 °C

Normy CSAC22.2¢. 14
UL 508
IEC 60947-1
IEC 60947-5-4
JIS C8201-5-1
IEC 60947-5-1
JIS C8201-1

Certifikace vyrobku CSA[RETURNI]BV[RETURNI]LROS (Lloyds register of shipping)
[RETURN]DNV[RETURN]UL

Odolnost proti vibracim 5 gn (f= 2...500 Hz) podle IEC 60068-2-6

Odolnost proti otfestim 30 gn (doba trvani = 18 ms) pro akcelerace, polovina sin. viny podle IEC
60068-2-27
50 gn (doba trvani = 11 ms) pro akcelerace, polovina sin. viny podle IEC
60068-2-27

Jednotky baleni

Typ baleni 1 PCE
Pocet jednotek v baleni 1 1

Vyska baleni 1 5,600 cm
Sitka baleni 1 4,400 cm
Délka baleni 1 5,400 cm
Hmotnost baleni 1 7,000 g
Typ baleni 2 BB1

Pocet jednotek v baleni 2 5

Vyska baleni 2 5,600 cm
Sitka baleni 2 4,400 cm
Délka baleni 2 5,400 cm
Hmotnost baleni 2 44,000 g
Typ baleni 3 S03

Pocet jednotek v baleni 3 800
Vyska baleni 3 30,000 cm
Sitka baleni 3 30,000 cm
Délka baleni 3 40,000 cm
Hmotnost baleni 3 7,757 kg

Nabidka udrzitelnosti

Stav udrzitelné nabidky Green Premium produkt

Natizeni REACh &

REACH free of SVHC ANO

Smérnice EU RoHS Proaktivni shoda (Produkt mimo rdmec pravnich predpisu tykajicich se EU
RoHs) &'

Toxic heavy metal free ANO

Mercury free ANO

RoHS exemption information 7

Natizeni China RoHS 7y

Informace o zivotnim prostredi &

Zivotni cyklus Nevyzaduji se zadné specialni recyklacni operace

WEEE Na trzich Evropské unie musi byt produkt likvidovan podle pokyn( pro zvlastni

sbér odpadu a&nbsp;nikdy se nesmi vyhazovat do odpadkovych kosu.

Zaruéni Ihata

Zaruka 18 mésicl



https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP2304014EN

