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Spole¢nost VARNET a.s. si vyhrazuje pravo uvést

Vnitini sirény bez tamperu

Vnitini sirény pro akustickou a pr|padne optickou signalizaci uvniti objektu.Sirénu instalujte na nedosazitelné misto,
neJcastejl pod strop Pr‘lpO]enI sirény se provadi na vystup BELL + a BELL - tstfedny pomoci dvou vodi¢d. Cerveny vodi¢

sirény je + a Cerny vodic sirény je -.
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Popis
Piezosiréna 110dB/m Piezosiréna 110dB/m Piezosiréna 123dB/m Piezosiréna 105dB/m Piezosiréna 115dB/m
s blikacem LED bez blikace bez blikace bez blikace s blikaCem LED

Napdjeni 11 - 15V=

Napdjeni 11 - 15V=

Napajeni 6 - 16V=

Napajeni 6 - 16V=

Napdjeni 11 - 15V=

Odbér 300mA

Odbér 250mA

Odbér 300mA

Odbér 100mA

Odbér 450mA

Teplota —20 az 50stC

VIhkost 95% bez kondenzace

Zarizeni je uréeno do vnitfnich prostor

BELL-TEC 100 BELL-TEC 358 BELL-TEC 60 BELL-TEC 54 BELL-TEC-356
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Popis
Piezosiréna 108dB/m Piezosiréna 105dB/m Piezosiréna 120dB/m Piezosiréna 110dB/m Piezosiréna 105dB/m
bez blikace bez blikace bez blikace bez blikace s blika¢em LED
Napajeni 11 - 14V= Napajeni 9 - 15V= Napajeni 11 - 16V= Napajeni 11 - 14V= Napajeni 9 - 15V=
Odbér 500mA Odbér 30mA Odbér 110mA Odbér 100mA Odbér 100mA

Teplota —20 az 50stC

VIhkost 95% bez kondenzace

Zarizeni je uréeno do vnitinich prostor

BELL +

VARNET a.s.
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Pokud siréna tichounce brumi nebo popiskava i SANE sirena
v okamziku, kdy neni na Ustfedné poplach je tento -
stav zplsoben kontrolnim proudem vystupem BELL.
Pro odstranéni t&chto neZadoucich zvukovych jevl BELL-
je potfeba pripojit paralelné k siréné odpor 1kohm ®
nebo 0,5kohm.
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Signalizace JUMBO LED BZ slouzi
akustickou signalizaci v objektu. Po privedeni napéti na
svorkovnici je aktivovana LED nebo bzucak.

JUMBO LED BZ

cervena, zelena, zluta

pro optickou a

Strobegard
cervena, oranzova
Blika¢ pouzivajici vybojku s vysokou

Stroboskop se aktivuje pfivedenim napéti.

Popis Popis

Napajeni - Jumper P - ON 12v=, 11 - 15V Napajeni 12v=, 11 - 15V
Odbér LED 50 mA Odbér 180 mA

Odbér bzucaku 25 mA Pracovni teplota |- 10 az 50 stC
Pracovni teplota - 10 az 50 stC Vlhkost 95% bez kondenzace
VIhkost 95% bez kondenzace Neni uréen do venkovniho prostredi

Svorkovnice

intenzitou
stroboskopicky interval je asi 0,5s bez moznosti nastaveni.

svitu,

- zem
BUZ + | aktivace bzucaku pfivedenim napéti + 12
LED + | aktivace LED privedenim napéti + 12
Jumpery
A | stala aktivace bzucaku
S1 - - vz
B pulzni aktivace bzucaku
s2 A | stald aktivace LED
B pulzni aktivace LED

stala / pulzni

PANIK tlacitko EMERGENCY

Instalace

Pomoci Sroubovaku oddélte zada tlacitka od
vrchniho krytu. Vodi¢e pfichytte pod Srouby
oznatené COM, NO, NC. Zada tlacitka
pfiSroubujte na pevnou podlozku a
namacknéte na né vrchni kryt.

Popis
Kontakty
Zatizitelnost

NO, NC, COM
max. 24V, max 1A
Pracovni teplota |- 20 az 50 stC
Vlhkost 95% bez kondenzace
Neni urcen do venkovniho prostredi

Vnitini sirény s tamperem

SA 913T SA 913FT

BELL-TEC-200

Pokud siréna vydava slaby
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Popis

Piezosiréna 110dB/m Piezosiréna 110dB/m

Piezosiréna 123dB/m

bez blikace s blikacem LED

bez blikace

Napdjeni 11 - 15V= Napajeni 11 - 15V=

Napajeni 6 - 16V=

Odbér 300mA Odbér 250mA

Odbér 300mA

Teplota —20 az 50stC

VIhkost 95% bez kondenzace

Zarizeni je uréeno do vnitfnich prostor

USTREDNA SIRENA S TAMPEREM
SA +
BELL + 1 Kohm <A
BELL — e -
2L L [ ]
COM TAMPER

Vnitfni sirény pro akustickou a pfipadné optickou signalizaci uvniti objektu. Sirénu instalujte na nedosazitelné misto,
nejCastéji pod strop. Pripojeni signalizace se provadi na vystup BELL, Cerveny vodiC sirény je + a Cerny vodic sirény je -.

i v

okamziku, kdy v systému neni poplach, je
tento stav zplsoben kontrolnim proudem
vystupu BELL. Pro eliminaci t&chto zvuk{ je
nutno pripojit k siréné paralelné odpor 1
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