Technicky list

Specifikace

Prazdna ovladaci skfifika, Harmony
XAP, XB2 SL, slitina zinku, Seda,
M25, 4 otvory 22mm, 80x220x77mm

Zakladni popis

XAPD4504

vyrobkova fada

Harmony XAP

typ produktu nebo soucasti

QOdlita prazdna fidici stanice

Kratky nazev zatizeni

XAPD

pouziti vyrobku

Pro ovladaci a signaliza¢ni jednotky @ 22 mm

velikost €¢elniho panelu 80 x 220 mm
pouzitelna hloubka 74,5 mm
pocet otvoru 4 otvory

barva zakladni skriné

Seda (RAL 7035)

barva vika

Seda (RAL 7035)

material

QOdlévany zinek

prodej v nedélitelném mnozstvi

1

stupen kryti IP

Doplriky

IP65 podle EN/IEC 60529 a EN/IEC 60947-5-1
IP66 podle EN/IEC 60529 a EN/IEC 60947-5-1
IP69 podle EN/IEC 60529 a EN/IEC 60947-5-1

pocet vertikalnich rad

pocet horizontalnich rad 4
rozméry vyrezu @22 mm
typ ovladace Kovovy

kabelova priichodka

1 x kabelova prichodka podle ISO

typ vyvodky M25 x 1.5
CAD celkova Sirka 80 mm
CAD celkova vyska 220 mm
CAD celkova hloubka 77 mm
hmotnost pristroje 1,38 kg
Prostredi

stupen ochrany TC
teplota okoli pro uskladnéni -40...70 °C
provozni teplota -25...70°C

trida ochrany pred urazem
elektrickym proudem

Tfida | conforming to IEC 61140

stupen ochrany IK
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IKO7 podle IEC 62262

Schneider

Electric

Pravni omezeni: Tato dokumentace neni uréena jako nahrada a nesmi se pouzivat k uréeni vhodnosti nebo spolehlivosti téchto produktti pro specifické uzivatelské aplikace.



odolnost proti chemikaliim

Special treatment can be obtained on request

certifikace vyrobku EAC
Jednotky baleni

Typ baleni 1 PCE
Pocet jednotek v baleni 1

Vyska baleni 1 22,000 cm
Sitka baleni 1 8,000 cm
Délka baleni 1 7,700 cm
Hmotnost baleni (libry) 1,390 kg
Typ baleni 2 S03
Pocet jednotek v baleni 2 6

Vyska baleni 2 30,000 cm
Sitka baleni 2 30,000 cm
Délka baleni 2 40,000 cm
Hmotnost baleni 2 20,850 kg
Zaruéni lhata

Zaruka (v mésicich) 18
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'. Environmental Data

Spole¢nost Schneider Electric si klade za cil dosahnout do roku 2050 nulového stavu diky partnerstvi v dodavatelském fetézci,

materialim s mensim dopadem a obéznosti prostfednictvim nasi pokracujici kampané "Use Better, Use Longer, Use Again" s cilem

prodlouzit Zivotnost a recyklovatelnost produktu.

Vysvétleni Environmental Data >

Jak hodnotime udrzitelnost produkt(i >

@ environmentalni stopa

Celkova uhlikova stopa Zivotniho cyklu 10 kg CO2 eq.
Uhlikova stopa vyrobni faze [A1 az A3] 10 kg CO2 eq.
Uhlikova stopa distribuéni faze [A4] 0.2 kg CO2 eq.
Uhlikova stopa instalacni faze [A5] 0 kg CO2 eq.
Uhlikova stopa faze pouzivani [B2, B3, B4, B6] 0 kg CO2 eq.
Uhlikova stopa faze konce Zivotnosti [C1 az C4] 0.1 kg CO2 eq.

Informace o Zivotnim prostredi

Use Better

Environmentalni profil produktu

< Materialy a obaly

Baleni s karténovym obalem Ano
Obal bez plastu Ano
Smérnice EU o omezeni pouzivani nebezpecnych latek Vyhovuje

Nafizeni REACh

Use Longer

Odkaz neobsahuje SVHC nad mezni hodnotou

® Prodlouzeni zivotnosti

Oprava Ne
Use Again
U Piebaleni a opétovna vyroba

Recyklovatelny potencial v % 5

Zivotni cyklus

Zpétny odbér
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Nevyzaduji se Zadné specialni recyklacni operace

Ano
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https://download.se.com/files?p_Doc_Ref=XAPD4504_ROHS_DECLARATION&p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29
https://download.se.com/files?p_Doc_Ref=XAPD4504_ROHS_DECLARATION&p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29
https://download.se.com/files?p_Doc_Ref=XAPD4504_REACH_DECLARATION&p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29
https://download.se.com/files?p_Doc_Ref=XAPD4504_REACH_DECLARATION&p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29
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Dimensions Drawings

Dimensions and Fixing

XAPD4504
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(1) : 1 hole, with blanking plug (protrusion 6 mm/0.24 in.), for cable gland ISO M25 x 1.5
(2) : 1 hole, without blanking plug, for cable gland ISO M25 x 1.5

3): 2x@5.6 mm/0.22 in. holes, depth 19 mm/0.75 in.

P: Usable depth

a b c G H P

mm |in. mm |in. mm |in. mm |in. mm |in. mm  |in.

80 3.15 (220 |8.66 |77 3.03 |50 1.97 |205 |8.07 |74.5 |2.93

4 holes, Cut-out interaxis 22.5 mm £ 0.2 mm / 0.885 in. £ 0.0078 in. dimensions (vertical mounting)
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Vertical interaxis: 50 mm/1.97 in.

Horizontal interaxis: in center of the box
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