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Technické udaje

Rozméry
Sifka:
Délka:

Vyska:
Material:
Krabice:
Viko:
Tésnéni:

Sroub vika:

Material:

250 mm
520 mm

193 mm

Polykarbonat,
vyztuzeny
sklené&nymi vlakny

Polykarbonat,
transparentni

Polyuretan
Polyamid 6,
vyztuzeny
sklené&nymi vlakny

Polykarbonat

ZKi 100

Skfin elektroméru

PFIZPUSOBITELNé

250 x 520 x 193 mm
Obj. €.: 74910001

Skrin elektromeéru - primyslova kvalita -, s transparentnim
vikem, sériové plombovatelné, s namontovanym
elektromérovym kfizem a pfipeviiovacimi Srouby
elektroméru, dodatecny pripojny prostor, dole 150 mm, s
35mm DIN listou, s hrdlem s dvojitou membranou,
Zaslepovaci zatka a izola¢ni krytka

pro tfifazové elektroméry

400V
IP65 | KO8 AC
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Sk¥in elektroméru

ZKi 100

Ostatni atributy

Kryti:

Zachovani funk&nosti:
Bez tézkych kovi:
Neobsahuje PVC:
Neobsahuje silikon:
Okolni teplota (24 hod):
Okolni teplota (max.):
Okolni teplota (min.):

Max. rel. vihkost vzduchu pfi 25° C
(kratkodobé):

Max. rel. vihkost vzduchu pfi 40 °C:

IP65 - podle EN
60529 / DIN VDE
0470-1

Ne
Ano
Ano
Ano

60 °C
80 °C
-35°C

95%

50%
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