SIEMENS

Datovy list 3LD2555-0TKS53

SENTRON, odpinaé¢ 3LD, spina¢ NOUZOVEHO VYPNUTI, 3 pdl., lu: 63 A,
provozni vykon / u AC-23 A pii 400V: 22 kW, upevnéni do ¢elniho panelu, otocny
ovladaci prvek, ¢ervena/zluta, stredové upevnéni ovladaciho prvku, 22,5mm

Verze

Nazev znacky produktu
oznaceni produktu
provedeni produktu

provedeni ukazatele pro ukazatel spinaci polohy ruéni
provoz

konstrukéni typ spinace
provedeni ovladaciho prvku
barva ovladaciho prvku
provedeni rukojeti

provedeni spinaciho pohonu pohon motoru

SENTRON

zatézovy odpojovac
spina¢ nouzového vypnuti
1 ON - 0 OFF

upevnéno do ¢elniho panelu
kratka otocna rukojet
cervena

oto¢ny pohon, ¢ervena/zluta
Ne

Obecné technické udaje

pocet polu &
konstrukéni velikost zatézového odpojovace 3
mechanicka zivotnost (pocet spinacich cyklu) typicka 100 000
hodnota
elektricka Zivotnost (pocet sepnuti)

e u AC-23 A pii 690 V 6 000
hustota spinani maximalni 50 1/h
stupen znecisténi 3

izolaéni napéti jmenovita hodnota 690 V
razova pevnost jmenovita hodnota 6 kV
provozni napéti

e u AC jmenovita hodnota 690 V
provozni frekvence jmenovita hodnota

e minimailni 50 Hz

e maximalni 60 Hz

Ttida ochrany

Druh kryti IP IP65
stupen kryti NEMA 1, 3R, 4X, 12
stupen kryti IP ¢elni 1P65

Rozptyleni

ztratovy vykon [W] pfi jmenovité hodnoté proudu u AC za
teplého provozniho stavu na kazdy pdl

Hlavni obvod

1,66 W

provozni proud

e u AC-21 pfi 690 V jmenovitd hodnota 63 A

e u AC-21 A pfi 240 V jmenovita hodnota 63 A

e u AC-21 A pfi 400 V jmenovita hodnota 63 A
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e u AC-21 A pfi 440 V jmenovita hodnota
e u AC-23 A pii 400 V jmenovita hodnota
provozni vykon
e u AC-23 A pfi 240 V jmenovita hodnota
e u AC-23 A pfi 400 V jmenovitd hodnota
e u AC-23 A pfi 440 V jmenovita hodnota
e u AC-23 A pii 690 V jmenovita hodnota
e u AC-3 pfi 240 V jmenovita hodnota
e u AC-3 pfi 400 V jmenovita hodnota
e u AC-3 pfi 690 V jmenovita hodnota

63 A
43 A

11 kW
22 kW
22 kW
19 kW
11 kW
19 kW
15 kW

Pomocny obvod
pocet prepinacich kontaktli pro pomocné kontakty
pocet rozpinacich kontaktii pro pomocné kontakty
pocet zapinacich kontakti pro pomocné kontakty
provozni napéti pomocnych kontaktti u AC maximalni
trvaly proud pomocného kontaktu jmenovita hodnota
izola€ni napéti pomocného spinace jmenovita hodnota

Vhodnost

500 V
10A
500 V

zpusobilost k pouziti packovy vykonovy spinaé
zpusobilost k pouziti zatéZzovy odpojovac
vhodné k pouziti spina¢ nouzového vypnuti
zpusobilost k pouziti spinaé¢ udrzby/opravy

Ano
Ano
Ano
Ano

Podrobnosti o produktu
vlastnost produktu Ize zablokovat v poloze VYP
Prislusenstvi

Ano

rozsSifreni produktu volitelna vybava
e pohon motoru
e napétova spoust’

pocet pripojitelnych rozpinacich kontaktti pro pomocné
kontakty Ize namontovat maximalni

pocet pripojitelnych spinacich kontaktti pro pomocné
kontakty Ize namontovat maximalni

pocet pripojitelnych prepinacich kontaktti pro pomocné
kontakty Ize namontovat maximalni

pocet visacich zamkd maximalni
tloustka tfrmenu visacich zamku

Ne
Ne

4 ...8mm

podminény zkratovy proud pfi jiSténi sité
e pii 690 V pojistkou gG jmenovitda hodnota

propustny proud pfi zavieném spinaci
e pfi 240 V u kombinace spinac¢ + pojistka gG maximalni
e pii 440 V u kombinace spinac¢ + pojistka gG maximalni

e pii 690 V u kombinace spinac¢ + pojistka gG maximalni
pripustny

hodnota 12t

e pii sepnutém spinadi pfi 240 V u kombinace spinac +
pojistka gG maximalni

e pii sepnutém spinadi pfi 440 V u kombinace spina¢ +
pojistka gG maximalni

e pfi zavieném spinaci pfi 690 V u kombinace spinac¢ +
pojistka gG maximalni

provedeni pojistkové viozky

e pro ochranu hlavniho proudového okruhu proti zkratu
nezbytna vybava

e pro ochranu pomocného spinace proti zkratu nezbytna
vybava

provozni proud predfazené pojistky jmenovita hodnota
podie UL

50 kA

6 kA
6 kA
6 kA

21 kA*s
21 kA*s

21 kA*s

pojistka gL/gG: 63 A

pojistka gL/gG: 10 A

63 A

provozni proud u AC podle UL 508/UL 60947-4-1 jmenovita 63 A

hodnota

provozni napéti u AC pfii 50/60 Hz podle UL 508/UL 60947-4- 600 V

1 jmenovita hodnota
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¢inny vykon [hp] u AC pfi 480 V podle UL 508/UL 60947-4-1
jmenovita hodnota

éinny vykon [hp] u AC pfi 600 V podle UL 508/UL 60947-4-1
jmenovita hodnota

kratkodoba zkratova odolnost (SCCR) pri 600 V podle UL
508/UL 60947-4-1

trvaly proud prediazené pojistky podle UL jmenovita
hodnota

typ pojistky podle UL

40

50

5 kA

175 A

RK5

Pripojeni
Cislo AWG

e jako kédovany pfipojitelny prafez vodice jednokabelovy
maximalni

e jako kdédovany pripojitelny prifez vodice jednokabelovy
minimalni
typ pripojitelnych prureza vodicti pro médény vodic
e jednodratovy
e s jemnymi dratky s koncovym zpracovanim Zil
e vicedratovy
typ ptipojitelnych priareza vodict pro pomocné kontakty
e jednokabelové
e s jemnymi dratky s koncovym zpracovanim zil
e vicedratové
provedeni elektrického pfipojeni
e pro hlavni proudovy okruh
e pro pomocné kontakty

14

1x (2,5...35 mm?)
1% (2,5 ... 25 mm?)
1x (2,5...35 mm?)

2x (0,75 ... 2,5 mm?), 1x 4 mm?
2x (0,75 ... 1,5 mm32), 1x 2,5 mm?
2x (0,75 ... 2,5 mm?), 1x 4 mm?

ramové svorky
pfipojovaci svorky

Mechanicka konstrukce
vyska
Sirka
hloubka
konstrukéni typ pristroje
zpusob upevnéni
zpusob upevnéni

107 mm

90 mm

132,5 mm

montaz napevno

vestavny pfistroj v nevysuvném provedeni

e Celni montaz se &tyfotvorovym upevnénim Ne
e Celni montaz s centralnim upevnénim Ano
e montaz na pfipojnici Ne
Netto hmotnost na MJ 421g
Podminky prostredi
okolni teplota béhem provozu
e minimalni -25°C
e maximalni 55 °C
okolni teplota béhem skladovani
e minimalni -25°C
e maximalni 55 °C
Aprobace Certifikaty
Environment General Product Approval
Environmental Con- Environmental Con-
firmations firmations - &
—
EPD @ o
General Product Approval Maritime application
Miscellaneous Confirmation i # —_—
|3 = Regtier
EG-Kunf, [ LS
other
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https://sieportal.siemens.com/cs-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=cs&SearchTerm=3LD2555-0TK53&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=5669&CertificateId=498&CertificateApprovalOfficeId=591
https://sieportal.siemens.com/cs-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=cs&SearchTerm=3LD2555-0TK53&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=5669&CertificateId=498&CertificateApprovalOfficeId=591
https://sieportal.siemens.com/cs-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=cs&SearchTerm=3LD2555-0TK53&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=5669&CertificateId=498&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/cs-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=cs&SearchTerm=3LD2555-0TK53&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=5669&CertificateId=498&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/cs-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=cs&SearchTerm=3LD2555-0TK53&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=5669&CertificateId=5690&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/cs-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=cs&SearchTerm=3LD2555-0TK53&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=458&CertificateApprovalOfficeId=548
https://sieportal.siemens.com/cs-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=cs&SearchTerm=3LD2555-0TK53&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=5691&CertificateApprovalOfficeId=586
https://sieportal.siemens.com/cs-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=cs&SearchTerm=3LD2555-0TK53&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=500&CertificateApprovalOfficeId=587
https://sieportal.siemens.com/cs-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=cs&SearchTerm=3LD2555-0TK53&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=502&CertificateApprovalOfficeId=591
https://sieportal.siemens.com/cs-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=cs&SearchTerm=3LD2555-0TK53&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=3020&CertificateApprovalOfficeId=4488
https://sieportal.siemens.com/cs-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=cs&SearchTerm=3LD2555-0TK53&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=454&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/cs-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=cs&SearchTerm=3LD2555-0TK53&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=526&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/cs-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=cs&SearchTerm=3LD2555-0TK53&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=446&CertificateId=464&CertificateApprovalOfficeId=552
https://sieportal.siemens.com/cs-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=cs&SearchTerm=3LD2555-0TK53&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=446&CertificateId=480&CertificateApprovalOfficeId=566

Confirmation ,F't =
oo/

QC PASS

Dalsi informace

Informace o baleni

Informace o baleni

Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)
https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs

Industry Mall (Online ordering system)
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlifb=3LD2555-0TK53
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/cz/ps/3LD2555-0TK53

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3LD2555-0TK53
CAXx-Online-Generator

https://www.siemens.com/cax

Tender specifications

https://www.siemens.com/specifications

Charakteristické krivky
https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod__no>
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https://sieportal.siemens.com/cs-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=cs&SearchTerm=3LD2555-0TK53&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=447&CertificateId=454&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/cs-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=cs&SearchTerm=3LD2555-0TK53&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=447&CertificateId=5727&CertificateApprovalOfficeId=5729
Informace o�balen�
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3LD2555-0TK53
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/cz/ps/3LD2555-0TK53
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3LD2555-0TK53
https://www.siemens.com/cax
https://www.siemens.com/specifications
https://curves.simaris.siemens.com/curves/%3Cmmp_prod_noCOMP=%22HAUPT%22%3E%3C/mmp_prod__no%3E
https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_I202_XX_32995

1L1
3L2
oL3

2T1
4T2
613

1L1 Q\Q 211
3L2 Q\Q 472
oL3 Q\Q 613
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https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_I202_XX_34731
https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_I202_XX_43989
https://www.automation.siemens.com/bilddb/interfaces/InterfaceImageDB.asmx/GetImageVariantByMLFB?interfaceuserid=TED&objecttype=60&imagevariantid=73&articlenumber=3LD25550TK53&lang=cs,XX
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/cs/pv/3LD25550TK53
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