Produktova stranka VW3A8106

Vlastnosti Modbus multidrop pfipojovaci sada pro PC ser.
port

Zakladni popis

Vyrobkova fada Power Suite

Prislusenstvi / nahradni PrisluSenstvi pro pfipojeni

dily

PFislusenstvi / nahradni Pfipojovaci sada

dily

Popis pfislusenstvi / Sada vicebodového pfipojeni Modbus pro sériovy
samostatného dilu port PC

PrisluSenstvi / umisténi Sériovy port PC

samostatnych dild

Doplriky
Kompatibilni fada Altivar 11
Altivar 71Q
Altivar 212
CANopen
Twido
Altivar 61Q
Altivar 71 =
Altivar 21 g
TeSys T 5
Altivar 61 38
Altivar Machine ATV340 kromé pohon( Sercos % ?
Obsah sady 1 adaptér RJ45/9pin. SUB-D pro pfipojeni frek. ménice ATV68S 3
1 adaptér RJ45/SUB-D 9 pro pfipojeni frek. ménic¢e ATV38/58/58F '—ié
1 kabel 3 m s 2 konektory RJ45 s
1 adaptér RJ45/SUB-D 9 pro pfipojeni pohonu ATV 11 5 E
1 konvertor RS232/RS485 s 1 konektorem SUB-D 9 (samice) a 1 konektorem o8 .
RJ45 acsg
1 ménic€ s 1 konekt. 4pin. (samec) a 1 konekt. RJ45 pro pfip.frek.ménice ATV11 g _g:g:
) 23528
Jednotky baleni £332
gx0©
Typ baleni 1 PCE SEcg
Potet jednotek v baleni 1 1 L
Loc >
Vyska baleni 1 7,400 cm °88s
Sitka baleni 1 16,600 cm S8BT
oB 5 @
Délka baleni 1 23,000 cm g2t
sz N
Hmotnost baleni 1 401,000 g 2 § SF
Sga%
Typ baleni 2 S03 £558
20738
Poget jednotek v baleni 2 7 3 % 3
Qe G
Vyska baleni 2 30,000 cm 23382
2 8§8>%
Sitka baleni 2 30,000 cm 2252
5980
Délka baleni 2 40,000 cm fg’g %%
Hmotnost baleni 2 3,350 kg %% g "E
Tsm
Typ baleni 3 P06 333%
SGEEC
Poget jednotek v baleni 3 56 5 H 85
Vyska baleni 3 75,000 cm 2 g % A
Sitka baleni 3 60,000 cm $8%%
>93¢
Délka baleni 3 80,000 cm 29 % °
283§
Hmotnost baleni 3 37,396 kg g §§ 2
§248
ETETD
535
SEran
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Nabidka udrzitelnosti

Natizeni REACh 7l
Smérnice EU RoHS Proaktivni shoda (Produkt mimo ramec pravnich predpisu tykajicich se EU RoHS)
RoHS exemption information 7]
Nafizeni China RoHS 2
Zarucni lhata
Zaruka 18 mésicl

Lielson | Schneider



