
In
fo

rm
ac

e 
uv

ed
en

é 
v 

té
to

 d
ok

um
en

ta
ci

 u
vá

dě
jí 

ob
ec

ný
 p

op
is

 n
eb

o 
te

ch
ni

ck
é 

vl
as

tn
os

ti 
zd

e 
ob

sa
že

ný
ch

 v
ýr

ob
ků

.
Ta

to
 d

ok
um

en
ta

ce
 n

ep
ře

ds
ta

vu
je

 n
áh

ra
du

 a
 n

em
ůž

e 
bý

t p
ou

ži
ta

 p
ro

 s
ta

no
ve

ní
 v

ho
dn

os
ti 

ne
bo

 s
po

le
hl

iv
os

ti 
tě

ch
to

 v
ýr

ob
lů

 p
ro

 u
rč

ito
u 

ap
lik

ac
i u

ži
va

te
le

.
Po

vi
nn

os
tí 

ka
žd

éh
o 

už
iv

at
el

e 
ne

bo
 in

te
gr

át
or

a 
je

 p
ro

vé
st

 v
ho

dn
ou

 a
 ú

pl
no

u 
an

al
ýz

u 
riz

ik
, h

od
no

ce
ní

 a
 z

ko
uš

en
í v

ýr
ob

ku
 s

 o
hl

ed
em

 n
a 

ko
nk

ré
tn

í a
pl

ik
ac

i a
 p

ou
ži

tí.
Sc

hn
ei

de
r E

le
ct

ric
 In

du
st

rie
s 

SA
S 

an
i j

ej
í p

řid
ru

že
né

 s
po

le
čn

os
ti 

ne
od

po
ví

da
jí 

za
 n

es
pr

áv
né

 v
yu

ži
tí 

zd
e 

ob
sa

že
ný

ch
 in

fo
rm

ac
í.

23.10.2024
1

Produktová stránka
Vlastnosti

RXM4GB2P7
miniaturní paticové relé - HARMONY RXM - 4
V/Z - 230 V AC - 3 A - s LED

Základní popis
Výrobková řada Harmony Electromechanical Relays
Název řady Miniaturní
Typ produktu nebo
součásti

Paticové relé

Krátký název zařízení RXM
Typ a složení kontaktu 4 Z/V
[Uc] napětí ovládacího
obvodu

230 V AC 50/60 Hz

[Ithe] jmenovitý tepelný
proud

3 A při -40…55 °C

Signalizace stavu LED Ano
Typ ovládání Uzamykatelné test. tlačítko
Koeficient využití 20 %

Doplňky
Tvar pin Plochý
[Ui] jmenovité izolační napětí 250 V podle IEC

300 V podle CSA
300 V podle UL

[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí 2,5 kV během 1,2/50 µs
Materiál kontaktu Pozlacené rozštěp. stříbro
[Ie] jmenovitý pracovní proud 2 A při 28 V (DC) Z podle IEC

2 A při 250 V (AC) Z podle IEC
1 A při 28 V (DC) V podle IEC
1 A při 250 V (AC) V podle IEC
3 A při 28 V (DC) podle UL
3 A při 277 V (AC) podle UL

Maximální spínací napětí 250 V podle IEC
Resistive rated load 3 A při 250 V AC

3 A při 28 V DC
Maximální spínací výkon 750 VA/84 W
Minimální spínací schopnost 15 mW při 3 mA, 5 V
Pracovní rozsah <= 1200 operací/hod. pod zatížením

<= 18000 operací/hod. naprázdno
Mechanická životnost 10000000 cykly
Elektrická životnost 100000 cykly pro odporová zátěž v závislosti na pracovní poloze a pracovním

prostředí
Average coil consumption in VA 1,2 při 60 Hz
Průměrná spotřeba 1,2 VA při 60 Hz
Prahová hodnota úbytku napětí >= 0,15 Uc
Operate time 20 ms
Release time 20 ms
Average coil resistance 15000 Ω při 20 °C +/- 15 %
Rozsah jmenovitého pracovního napětí 184...253 V AC
Kategorie ochrany RT I
Testovací úrovně Úroveň A group mounting
Pracovní poloha Libovolná poloha
Hmotnost přístroje 0,037 kg
Představení přístroje Kompletní výrobek

http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page
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Prostředí
Dielektrická pevnost 1300 V AC mezi kontakty s mikro-odpojení izolace

2000 V AC mezi cívkou a kontaktem
2000 V AC mezi póly

Certifikace výrobků UL[RETURN]Lloyd's[RETURN]CE[RETURN]CSA[RETURN]GOST[RETURN]IECEE
CB Schéma

Normy CSA C22.2 č. 14
UL 508
IEC 61810-1

Teplota okolí pro uskladnění -40…85 °C
Teplota okolního vzduchu pro provoz -40…55 °C
Odolnost proti vibracím 3 gn, amplituda = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 cyklů v provozu

5 gn, amplituda = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 cyklů není v provozu
Stupeň krytí IP IP40 v souladu s IEC 60529
Odolnost proti otřesům 10 gn pro za provozu

30 gn pro mimo provoz
Stupeň znečištění 2

Jednotky balení
Typ balení 1 PCE
Počet jednotek v balení 1 1
Výška balení 1 2,100 cm
Šířka balení 1 2,700 cm
Délka balení 1 4,800 cm
Hmotnost balení 1 35,000 g
Typ balení 2 BB1
Počet jednotek v balení 2 10
Výška balení 2 3,000 cm
Šířka balení 2 10,000 cm
Délka balení 2 12,500 cm
Hmotnost balení 2 383,000 g
Typ balení 3 S02
Počet jednotek v balení 3 240
Výška balení 3 15,000 cm
Šířka balení 3 30,000 cm
Délka balení 3 40,000 cm
Hmotnost balení 3 9,672 kg

Nabídka udržitelnosti
Stav udržitelné nabídky Green Premium produkt
Nařízení REACh Deklarace REACh
REACh free of SVHC ANO
Směrnice EU RoHS Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU

RoHS) Deklarace EU RoHS
RoHS exemption information ANO
Nařízení China RoHS Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus Informace O Ukončení Životnosti
WEEE Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní

sběr odpadu a&nbsp;nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta
Záruka 18 měsíců

https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP2106019EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI2106019EN

