List technickych udaju
Modul prepétové ochrany 230 V

Art.-Nr. 5092451
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Modul prepétové ochrany typu 3 podle EN 61643-11 pro sité 230 V.

* Akustické hldSeni zavady

* Mald montézni velikost

* Bezhalogenovy plast (UL 94 V-0)
* Zapojeni Y

PouZiti: Univerzalné pouZitelny pro vSechny instalacni systémy.

C.wyr.

Typ

Oznaceni 1

Oznaceni 2

Rozmér

Nejmensi prodejni mnoZstvi
Hmotnost

1 OBO | Vers. 1925168

5092451

Usm-A

Modul prepétové ochrany
pro vSechny instal. systémy
255V

1,00 kus

1,50 kg/100 ks
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blue T SPD dle EN 61643-11 Typ 3
—1 3 N o , SPDdle IEC 61643-11 class Ill
{] ‘ Jmenovité napéti 230,00V
1 Nejvyssi trvalé napéti AC 255,00V
Jmenovity svodovy proud 3 kA
—[ 3 PE D) o
‘ @ " Jmenovity zatgZovaci proud 16,00 A
Max. rézovy svodovy proud 6,00 kA
brown I ‘ (8/20 ps) e
L L - J gg;ﬂeéné ochrannd drover [L- | 1.500,00 kV
Ochrannd Uroven <1,3kV
Ochrannd troveri [L-N] 1.500,00 kV
Ochrannd droven (L-N) <13kV
Ochrannd droven (N-PE) <15kV
Doba odezvy <25ns
Maximalni predjisténi 16,00 A
Teplotni rozsah -15-+60°C
Provedeni Ostatni
polli
Provedeni akustickd indikace funkce
Provedeni ostatnf
Zplisob montaze Nésténnd zésuvka
Signalizace na pristroji Akusticky

2 OBO | Vers. 1925168
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