Datovy list | Obj. ¢.: 787-1701

Spinany napajeci zdroj; Eco; 1faz.; Vystupni napéti 12 V DC; Vystupni proud 2 A; LED

dioda DC-OK

Vlastnosti
* Spinany napajeci zdroj

* Vlastni chlazeni pfirozenym vétranim pfi vodorovné montazni poloze

» Zapouzdrené provedeni pro vestavbu do skfifiového rozvadéce
* MozZnost paralelniho zapojeni i sériového razeni

 Galvanicky oddélené vystupni napéti (SELV) podle EN 60335-1; PELV podle EN 60204
e Montaz na listu DIN 35 v rGznych polohach

* Pfima montaz na montazni desku pomoci oka pro Sroub

Technické udaje

Vstup

Faze

Jmenovité vstupninapéti U,
Rozsah vstupniho napéti
Jmenovity rozsah frekvenci sité
Vstupni proud [,

Vybijeci proud

Zapinaci proud

Kompenzace u¢iniku (PFC)
Preklenuti vypadku sité

Signalizace a komunikace
Signalizace

Indikétor provozniho stavu

Ochrana obvodu
Vnitini pojistka
Zalozni jisténi (pozadované)

Zalozni jisténi (doporucené)

Udaje o pripojeni
Typ pfipojeni 1
Pripojovaci technika
Konektor WAGO

Plny vodi¢

Jemné lanény vodi¢
Délka odizolovani

Upozornéni (prifez vodice)

1
1xAC100...240V
1xAC90...264 V;DC 125...375V
47...63 Hz; 0 Hz

<0,7A (100 V AC)

<35mA

<18A

Pasivni

>10ms (230 V AC)

1x LED dioda DC OK (zelend)
Zelend LED dioda (U,)

F1A/250VAC

Pro stejnosmérné vstupni napéti je nutna

externi stejnosmérna pojistka.
Jisti¢: B6, B10

Vystup

Jmenovité vystupninapétiU, ...
Rozsah vystupniho napéti
Vychozi nastaveni

Jmenovity vystupniproud |, .

Jmenovity vystupni vykon
Odchylka
Cinitel zvinéni

Chovani pri pretizeni

Uginnost / ztrata vykonu
Ztratovy vykon P,
Uginnost (typ.)

Vstup/vystup

CAGE CLAMP®

Rada WAGO 236
0,08...25mm2/28...12 AWG
0,08...25mm2/28...12 AWG
6...7mm/0.24...0.28 palcl
12 AWG: THHN, THWN

DC 12V (SELV)
DC 10... 14V (mozZnost nastaveni)
DC12V

2A(12VDC; 110-240VAC); 1.6 A(12V
DC: 100-240 V AC)

24 W
<1%
<150 mV (Vrchol - vrchol)

Konstantni vykon (v oblasti pretizeni
1,05-1,4% 1, ): vypnuti a automatické
opétovné spusténi pfi zkratu

<6W(230VAC/12VDC;2A)
80 % (230 V AC; 2 ADC)
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Fyzické udaje

Sitka

Vyska

Hloubka od horni hrany DIN listy

Mechanické tudaje
Zplisob montéaze

Udaje o materialu
Pozarni zatizeni

Hmotnost

PoZadavky na prostredi
Okolni teplota (provoz)
Okolni teplota (skladovani)
Relativni vihkost

Pokles zatizitelnosti

Klimatickéa kategorie

Normy a predpisy
Oznaceni shody
Normy/predpisy

Obchodni tdaje
eCl@ss 10.0
eCl@ss 9.0
ETIM9.0

ETIM 8.0

PU (SPU)

Druh baleni

Zemé pavodu

GTIN

Cislo celniho tarifu

Atesty/certifikaty

General approvals

EAL EAL

Schvaleni Standardni
EAC TP TC 004/2011
GZO Almaty Standart

EAC TP TC 020/2011
GZO0 Almaty Standart

Nazev certifikatu
EAC CoC 03078

EAC CoC 03081

30 mm/ 1.181 palcl
90 mm / 3.543 palcl
99 mm / 3.898 palcl

Lista DIN 35
Upevnéni pomoci Sroubl

0,129 MJ
2509

-20...+60°C

-25...+75°C

10... 95 % (Neni pfipustna kondenzace)
-4 %/K (> 45 °C)

3K3 (podle EN 60721)

CE

EN 61204-3
EN 60335-1
EN 61558-2-6
EN 62368-1
SEMIF47

27-04-07-01
27-04-07-01
EC002540
EC002540

Tks

Box

CN
4055143656023
85044083900

Declarations of conformity and manufacturer's declarations

Schvaleni Standardni

EU-Declaration of Confor- -
mity
WAGO GmbH & Co. KG

MFD for SEMI F47 =
WAGO GmbH & Co. KG

Nazev certifikatu
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Environmental Product Compliance

Compliance Search

Documentation
Bid Text Instruction Leaflet
787-1701 docx
01.10.2019 20.12 KB i
CAD/CAE-Data
CAD data CAE data
ZUKEN Portal
787-1701 i

Zmény vyhrazeny. Berte prosim na védomi také informace z produktové dokumentace!

Aktuéini adresy najdete na: www.wago.com
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https://www.wago.com/787-1701
https://www.wago.com/de/d/ComplianceLinkMediaContainer_787-1701
https://www.wago.com/de/d/2247082
https://www.wago.com/de/d/2247099
https://www.wago.com/de/d/15737
https://www.wago.com/de/d/3D_URLS_787-1701
https://www.wago.com/de/d/EPLAN_URLS_787-1701
https://www.wago.com/de/d/Zuken_URLS_787-1701
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