


PROC PREJIT NA 4G?

Mnoho zdkladnich vytahovych systémui pouzivd pro pripojeni rdznych technologickych
zarizeni mobilni sité. Nékteri z nejvétsSich mobilnich operatord jiz ohlasili postupny, ale
kompletni prechod na novejsi technologii 4G. Bude to velka technologicka zména!

Je vase infrastruktura na tak zasadni zmeénu pripravena? Co se stane, kdyz se 2G a 3G site
vypnou? Jaké budou vase ndklady a kdo véam pomUze se pripravit?

2N® EasyGate IP je jednou z prvnich 4G bran pro VolP na trhu! S touto branou snadno
vstoupite do sveta IP technologii a udélate krok k budoucimu zabezpeceni vytahoveho
reseni. 2N® EasyGate IP funguje jako nahrada tradi¢nich pevnych linek zalozenych na
zastaralé analogové technologii. Rovneéz resi problémy s chystanym vypnutim 2G a 3G sitia s
omezenou spolehlivosti prenosu DTMF. Jednoduse se perfektné hodi do stavajicich systému
tisnove vytahove komunikace.
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FUNKCE A VYHODY

PODPORA 2G, 3G A 4G

2G, 3G a VoLTE casto zkresluji prenos signalu DTMF.
Pouze technologie VolP vyuzivajici protokol SIP zarucuje
spolehlivy prenos signalu DTMF, ktery je nezbytny pro
identifikovani vytahu.

SPOLEHLIVY PRENOS SIGNALU DTMF

2G, 3G a VolLTE casto zkresluji prenos signal DTMF.
Pouze technologie VolP zarucuje spolehlivy prenos
signdlu DTMF. Ten je zasadni pro identifikovani vytahu
pfi tisnovem volani.

VOIP JE BUDOUCNOST

Vymeénte vSechna analogova zarizeni za zarizeni
podporujici VolP. Bez jediné zmény hardwaru v kabiné.
USetrite naklady a hovor bude kristalove cCisty.

DVOUMINUTOVA KONFIGURACE

Branu zvladne snadno nastavit kazdy technik, a to i bez
zvlastnich zkusenosti. Konfigurace je automatizovana a
netrva déle nez dvé minuty.
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VZDALENA SPRAVA A MONITOROVAN/

Diky nasi chystané cloudoveé sluzbée 2N® Elevator Center
usetrite naklady na technickou podporu. Téeste se na
nejbezpecnéjsi cloudové feseni na trhu vytahovych
komunikatora.

VYUZITI V JAKEKOLI VYTAHOVE SACHTE

Robustni kryt, provozni teplota az 85 °C a ochrana IP43
proti postriku vody. Diky tomu brana snadno odola
jakymkoli nepriznivym podminkam ve vytahove sachte.

ZALOZNI PROVOZ NA BATERI

2N® EasyGate IP funguje i v pfipadé vypadku proudu.
Diky zalozni baterii mize brana dal fungovat. Uzivatelé
vytahu si mohou kdykoli zavolat o pomoc a vy budete v
souladu s pravnimi predpisy.

VARIANTA S MODEMEM

Nektera zarizeni komunikovala prostrednictvim sité
PSTN pomoci modemu. Pro podobné instalace mame
rovnez verzi brany 2N® EasyGate IP.
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Profesionalni reseni vyzaduje pristup k profesionalnim nastrojum. 2N® Elevator Center je cloudova platforma,
kterd umoznuje automatickou konfiguraci, hromadnou spravu a monitorovani tisnového vytahového
komunikatoru v redlném case. Poté, co 2N® EasyGate IP pripojite ke cloudu, ziskate velkou sadu funkci, diky
nimz je sprava rychla, snadnd a intuitivni. Setfite tak ¢as, personalni kapacity a penize
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