
OT250E04CP CHANGE-OVER SWITCH
OT250E04CP

Typ OT250E04CP
Id výrobku 1SCA022775R4640
EAN 6417019252384
Katalogový popis OT250E04CP CHANGE-OVER SWITCH

Detailní popis
250A, 4 pole manual change-over switch including a black plastic IP65 I-0-II pistol type

handle (see the table below), shaft and bolt set for the cable connection. Handle
padlockable in the 0-position, door interlock in the I- and II- positions and when padlocked.

Obecné informace

PRODUCT-DETAILS

ABB EcoSolutions
1SCC303050M0201End Of Life Disassembling

Instructions
1SCC303050D0201Environmentální

informace

Material Compliance
9AKK108467A5658Conflict Minerals

Reporting Template
(CMRT)
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1SCC011021D0201REACH Declaration
1SCC011020D0201Informace RoHS

Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019Stav RoHS
ec656989-83af-4f24-b85a-707e9f79f541 FinlandSCIP

91eef6d2-a2ef-4b1b-aaf1-ba6b02ae041c Germany  
cd2f18a0-4511-4f4a-9473-f1ce44f7021e Germany  

78502af4-36bc-4f78-aef3-fec850b88f3f Czech Republic  
9b2c299d-b09a-46fe-b1af-98231ad5f17a Croatia  

429732e0-cc4e-4c20-9cd8-d08e012b41b4 Belgium  
21d5e4f8-66fd-4dd1-8e3c-5ae09638881b Portugal  
b51bfb87-ed4e-4a93-922e-29d23954cb93 Bulgaria  
08027841-22d8-4bf2-93d1-e59ad6bd7145 Sweden  

3fcc0b4a-d453-4f53-8a64-3aa7fe5b2d33 France  
0f4f6050-4739-433d-9deb-0e3af2a084cf Sweden  

c2cf1520-c3dc-470f-8027-fbd50d320dc1 Italy  
882e56e8-b406-4eeb-8373-18f269152a60 Norway  
b6227e50-7697-46cc-9037-0bf99c4e9037 Belgium  

3cbd3aee-6f20-4697-92b7-bf61a3fa0f33 Poland  
73fc83f6-d9e9-420d-b8af-7e591a7582be Germany  

eb8ef6da-8175-469a-acb8-9359e215b0a2 Germany  
5c2b1c4b-379c-4736-8f67-93af7f53e2b0 Netherlands  

6061d350-77c9-4699-af89-b4a71816c703 Spain  
d26dee91-4274-46ec-b081-c3cd5a972bc8 Poland  

1aaaca95-bc3a-4d29-a4df-9e5032109ab4 Hungary  
f4a2137a-2cbf-4418-ba04-3cc6ad07f3d0 France  

663c2939-83a5-45c5-9147-b60af2fbc806 Estonia  
a484ace3-b06e-45a4-b7df-d0d8ea80734d Greece  
4e5be907-1cec-43d8-8a71-69e61f01247d Poland  

4503315c-6901-4ae0-80d6-a970b11b1305 Hungary  
3fbdbb25-59cb-4944-943b-433c8083dedb Germany  
fd24a327-1703-45ed-9109-081dfaa3e0f9 Denmark

Simplified SCIP

Dokumenty ke stažení
1SCC303003C0201List s údaji, technické

informace
1SCC303008M0208Pokyny a příručky

Údaje vnějšího prostředí
Front IP20Krytí

1SCC303050D0201Environmentální
informace

3Stupeň znečištění

Objednací údaje
1 pieceMinimální objednací

množství
85365080Číslo celního sazebníku

FinlandZemě původu

Rozměry
205 mm  

8.07 in
Čistá šířka výrobku

150 mm  
5.91 in

Čistá výška výrobku

160 mm  
6.3 in

Čistá hloubka výrobku

3.83 kg  
8.44 lb

Čistá hmotnost výrobku
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Balení
box 1 boxÚroveň balení 1, jednotky

186 mm  
7.32 in

Úroveň balení 1, šířka

300 mm  
11.81 in

Úroveň balení 1, délka

185 mm  
7.28 in

Úroveň balení 1, výška

4.1 kg  
9.04 lb

Úroveň balení 1, hrubá
hmotnost

6417019252384Úroveň balení 1, EAN

Technické údaje
Θ = 40 °C 250 AKlasický tepelný proud na

volném vzduchu (Ith)

Fully Enclosed 250 AKlasický tepelný proud (I
the)

Front IP20Krytí
StandardDistance Between Phases

Right SideFourth Pole Position
Switched - Simultaneous FunctionFourth Pole Type

BlackHandle Color
Handle and shaft includedDruh rukojeti

Base mountingTyp upevnění
4PPočet pólů

Front operatedProvozní režim
3Stupeň znečištění

Top In - Bottom Out, Bottom In - Top OutPoloha liniových svorek
at Rated Operating Conditions per Pole 6.5 WVýkonová ztráta

12 kVJmenovité impulzní
výdržné napětí (U imp)

1000 VJmenovité izolační napětí
(Ui)

(380 ... 415 V) 250 A  
(500 V) 250 A  
(690 V) 250 A

Jmenovitý provozní proud
AC-21A (Ie)

(380 ... 415 V) 250 A  
(500 V) 250 A  
(690 V) 250 A

Jmenovitý provozní proud
AC-22A (Ie)

(380 ... 415 V) 250 A  
(500 V) 250 A  
(690 V) 250 A

Jmenovitý provozní proud
AC-23A (Ie)

(380 ... 415 V) 250 AJmenovitý provozní proud
AC-31B (Ie)

(380 ... 415 V) 250 AJmenovitý provozní proud
AC-33B (Ie)

(380 ... 415 V) 140 kW  
(500 V) 170 kW  
(690 V) 250 kW

Jmenovitý provozní výkon
AC-23A (Pe)

Main Circuit 1000 VJmenovité provozní napětí
for 1 s 8 kiloampere rmsJmenovitý krátkodobý

výdržný proud (Icw)

Mechanism at the End of the Switch  
04 (Left Side)

Ovládací mechanismus

Screw TerminalsTyp svorky
20 mmŠířka svorky

acc. IEC 60947-1 15 ... 22 N·mUtahovací moment
OpenTransition Type
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Technické údaje UL/CSA
250 AProudová klasifikace

podle UL/CSA
acc. IEC 60947-1 15 ... 22 N·mUtahovací moment

Certifikáty a prohlášení (Čísla dokumentů)
1SCC303001D2704Prohlášení o shodě - CE
1SCC303138D0201DNV certifikát

Externí klasifikace a standardy
QKlasifikační kód objektu

EC000216 - Switch disconnectorETIM 8
EC000216 - Switch disconnector (low voltage)ETIM 9

V11.1 : 27371403Trída eClass
5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)Kategorie WEEE

3641528E-Number (Finland)
4337075E-Number (Norway)

Přístroje a rozváděče nízkého napětí  → Spínače  → Přepínače a přepojovače  → Ručně ovládané přepínače

Kategorie
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