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ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 5G6

Č. výrobku: 1120812

Připojovací a ovládací kabel; 5G6; U /U: 300/500 V; PVC; Identifikace žil: Barvy; Flexibilní0

 

   

 Podrobnosti

Výhody

K dispozici velké množství rozměrů pro široké spektrum použití.
Prostorově úsporný díky sníženým tloušťkám stěn.
Vysoká elektrická bezpečnost díky zkušebnímu napětí 4000 V.
Vysoce kvalitní alternativa k ovládacím kabelům typu YSLY nebo YY
Klasifikované chování při požáru dle nařízení EU 305/2011 (BauPVO/CPR) s 
výběrem čísla výrobku na webových stránkách LAPP.

Použití

Univerzálně použitelný pro zapojení vnitřních a mezisystémových řídicích obvodů.
Pro pevné uložení a příležitostné pohyblivé použití bez namáhání v tahu.
Konstrukce kabelu je vhodná také pro torzní aplikace ve větrných elektrárnách.
Vhodný pro střední mechanické namáhání.
Lze použít v suchých i vlhkých prostorách.
Vnější plášť z PVC je odolný proti kyselinám a louhům a omezeně odolný proti 
olejům.

Poznámky
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Indukčnost a provozní kapacita nejsou definované ani kontrolované elektrické 
parametry. Uvedené hodnoty byly stanoveny výpočtem a mohou se lišit v důsledku 
tolerancí.

Pokud není uvedeno jinak, jedná se u všech zobrazených hodnot u výrobku o jmenovité 
hodnoty při pokojové teplotě. Další hodnoty, jako např. tolerance, lze obdržet na 
vyžádání, pokud jsou k dispozici a byly uvolněny ke zveřejnění.

Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností 
příslušných produktů.

Absence surovin PWIS nechrání před možným rizikem kontaminace látkami, které 
narušují adhezi laku, při následné manipulaci s výrobkem (výrobky) během přepravy, 
skladování nebo dalšího zpracování po dodání.

Ceny jsou v příslušných případech uvedeny jako plné ceny kovů bez příplatků a DPH. 
Prodej pouze firemním zákazníkům.

Poznámky

 Technické údaje

Všeobecné informace 

Značka ÖLFLEX® 

Typ výrobku Připojovací a ovládací kabel 

Hmotnost 470 kg/km 

Hmotnost mědi 288 kg/km 

Průmyslový segment

Zemědělské a hospodářské stroje 
Montážní stroje 
Automobilový průmysl 
Stavební stroje 
Energetický průmysl 
Potravinářský a nápojový průmysl 
Zdravotnictví a farmaceutický průmysl 
Vytápění, vzduchotechnika, klimatizace 
Intralogistika a manipulace s materiálem 
Výtahy a manipulační zařízení 
Obráběcí stroje 
Procesní průmysl 
Robotika 
Kolejová vozidla 
Lodní průmysl 
Solární technika 
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Elektrické parametry 

Jmenovité napětí U /U: 300/500 V AC rms dle IEC 0

Zkušební napětí 4  kV

Max. odpor vodiče při teplotě 20 °C 3,3  Ω/km

Provozní kapacita žíla/žíla (800 Hz), přibl. 153  nF/km

Indukčnost (800 Hz), cca. 0,605  mH/km

Konstrukce výrobku 

Rozměr kabelu 5G6 

Jmenovitý průřez vodiče (metrický) 6  mm²

Materiál vodiče Holá měď 

Konstrukce vodiče IEC 60228 třída 5: z jemných drátů 

Včetně ochranného vodiče Ano

Počet žil 5 

Typ stáčení Stočení ve vrstvách 

Stíněné Ne

S armováním Ne

Jmenovitý vnější průměr 14,5  mm

Tvar kabelu Kulaté 

Základní materiál izolace žil Polyvinylchlorid 

Zkratka pro základní materiál izolace 
vodiče

PVC 

Základní materiál vnějšího pláště Polyvinylchlorid 

Zkratka pro základní materiál vnějšího 
pláště

PVC 

Barva vnějšího pláště šedá 

Identifikace žil Barvy 

Kód barvy vodiče VDE 0293-1 
VDE 0293-308 
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Vlastnosti výrobku 

Oblast použití
Flexibilní 
Pevné uložení 
Torze 

Pro torzní namáhání Ano

Minimální poloměr ohybu v mm, 
stacionární

4 x vnější průměr 

Minimální poloměr ohybu v mm, pevné 
uložení

58  mm

Minimální poloměr ohybu, příležitostně 
pohyblivé použití

15 x vnější průměr 

Minimální poloměr ohybu v mm, 
příležitostně pohyblivé použití

217,5  mm

Torze

u +/- 150 °/m a min. 5 °C až do 5000 Torzní 
cykly 
u +/- 150 °/m a min. -20 °C až do 2000 
Torzní cykly 

Teplota, pevné uložení -40 °C do 80 °C maximální teplota vodiče 

Temperature, fixed installation max 80  °C

Temperature, fixed installation min -40  °C

max. teplota vodiče, příležitostně 
přesunutá

-5 °C do 70 °C maximální teplota vodiče 

Temperature, occasionally moved max 70  °C

Temperature, occasionally moved min -5  °C

Odolnost proti plameni Ano

Odolnost proti plameni dle IEC 60332-1-2 

Odolnost proti UV záření Ne

Chemická odolnost Ano

Bez halogenů Ne

Odolnost proti olejům Ne

Bez PWIS Ano

PWIS-free podle VDMA 24364-B2-L 

Certifikace a normy 

Označení CE Ano

Certifikováno EAC Ano 
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Číslo certifikátu EAC ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20 

Certifikováno VDE Ne

CPR požární třída Eca 

Odolnost proti plameni testována podle 
UN/ECE-R118

Ne

ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500 V
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ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500 V

Č. výrobku Název Počet žil Včetně ochranného vodiče Jmenovitý průřez vodiče (metrický) Jmenovitý vnější průměr Hmotnost mědi Hmotnost
00100004 ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 2X0,5 2 Ne 0,5 mm² 4,8 mm 9.6 kg/km 36 kg/km
00100014 ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 3G0,5 3 Ano 0,5 mm² 5,1 mm 14.4 kg/km 42 kg/km
00100024 ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 4G0,5 4 Ano 0,5 mm² 5,7 mm 19.2 kg/km 54 kg/km
00100034 ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 5G0,5 5 Ano 0,5 mm² 6,2 mm 24 kg/km 63 kg/km

0010004 ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 6G0,5 6 Ano 0,5 mm² 6,7 mm 28.8 kg/km 73 kg/km
0010005 ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 7G0,5 7 Ano 0,5 mm² 6,7 mm 33.6 kg/km 81 kg/km
0010006 ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 8G0,5 8 Ano 0,5 mm² 8 mm 38.4 kg/km 97 kg/km
0010007 ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 10G0,5 10 Ano 0,5 mm² 8,6 mm 48 kg/km 116 kg/km
0010008 ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 12G0,5 12 Ano 0,5 mm² 8,9 mm 58 kg/km 133 kg/km
0010009 ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 14G0,5 14 Ano 0,5 mm² 9,5 mm 67 kg/km 151 kg/km
0010010 ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 16G0,5 16 Ano 0,5 mm² 10 mm 76 kg/km 168 kg/km
0010011 ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 21G0,5 21 Ano 0,5 mm² 11,7 mm 99 kg/km 224 kg/km
0010012 ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 24G0,5 24 Ano 0,5 mm² 12,4 mm 114 kg/km 253 kg/km
0010016 ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 40G0,5 40 Ano 0,5 mm² 15,4 mm 192 kg/km 400 kg/km

00100214 ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 2X0,75 2 Ne 0,75 mm² 5,4 mm 14.4 kg/km 45 kg/km
00100224 ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 3G0,75 3 Ano 0,75 mm² 5,7 mm 21.6 kg/km 55 kg/km
00100234 ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 4G0,75 4 Ano 0,75 mm² 6,2 mm 28.8 kg/km 66 kg/km
00100244 ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 5G0,75 5 Ano 0,75 mm² 6,7 mm 36 kg/km 79 kg/km

0010025 ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 6G0,75 6 Ano 0,75 mm² 7,3 mm 43.3 kg/km 104 kg/km
0010026 ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 7G0,75 7 Ano 0,75 mm² 7,3 mm 50.4 kg/km 101 kg/km
0010027 ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 8G0,75 8 Ano 0,75 mm² 8,8 mm 56 kg/km 121 kg/km
0010028 ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 9G0,75 9 Ano 0,75 mm² 9,4 mm 63 kg/km 137 kg/km
0010029 ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 10G0,75 10 Ano 0,75 mm² 9,6 mm 72 kg/km 150 kg/km
0010030 ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 12G0,75 12 Ano 0,75 mm² 9,9 mm 86.4 kg/km 171 kg/km
0010031 ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 15G0,75 15 Ano 0,75 mm² 10,9 mm 108 kg/km 211 kg/km
0010032 ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 18G0,75 18 Ano 0,75 mm² 11,7 mm 129.6 kg/km 244 kg/km
0010033 ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 21G0,75 21 Ano 0,75 mm² 13 mm 151 kg/km 286 kg/km
0010034 ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 25G0,75 25 Ano 0,75 mm² 13,8 mm 180 kg/km 337 kg/km
0010036 ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 40G0,75 40 Ano 0,75 mm² 17,3 mm 288 kg/km 526 kg/km
0010037 ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 50G0,75 50 Ano 0,75 mm² 19,2 mm 360 kg/km 648 kg/km
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Č. výrobku Název Počet žil Včetně ochranného vodiče Jmenovitý průřez vodiče (metrický) Jmenovitý vnější průměr Hmotnost mědi Hmotnost
00100414 ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 2X1 2 Ne 1 mm² 5,7 mm 19.2 kg/km 53 kg/km
00100424 ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 3G1 3 Ano 1 mm² 6 mm 28.8 kg/km 65 kg/km
00100434 ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 4G1 4 Ano 1 mm² 6,5 mm 38.4 kg/km 79 kg/km
00100444 ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 5G1 5 Ano 1 mm² 7,1 mm 48 kg/km 94 kg/km

0010045 ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 6G1 6 Ano 1 mm² 8 mm 58 kg/km 113 kg/km
0010046 ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 7G1 7 Ano 1 mm² 8 mm 67 kg/km 118 kg/km
0010047 ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 8G1 8 Ano 1 mm² 9,5 mm 77 kg/km 149 kg/km
0010049 ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 10G1 10 Ano 1 mm² 10,2 mm 96 kg/km 180 kg/km
0010050 ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 12G1 12 Ano 1 mm² 10,5 mm 115 kg/km 215 kg/km
0010052 ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 16G1 16 Ano 1 mm² 11,8 mm 154 kg/km 266 kg/km
0010053 ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 18G1 18 Ano 1 mm² 12,7 mm 173 kg/km 300 kg/km
0010054 ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 20G1 20 Ano 1 mm² 13,4 mm 192 kg/km 330 kg/km
0010056 ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 25G1 25 Ano 1 mm² 14,7 mm 240 kg/km 408 kg/km

00100634 ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 2X1,5 2 Ne 1,5 mm² 6,3 mm 28.8 kg/km 68 kg/km
00100644 ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 3G1,5 3 Ano 1,5 mm² 6,7 mm 43.2 kg/km 84 kg/km
00100654 ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 4G1,5 4 Ano 1,5 mm² 7,2 mm 57.6 kg/km 104 kg/km
00100664 ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 5G1,5 5 Ano 1,5 mm² 8,1 mm 72 kg/km 128 kg/km

0010068 ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 7G1,5 7 Ano 1,5 mm² 8,9 mm 101 kg/km 166 kg/km
0010069 ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 8G1,5 8 Ano 1,5 mm² 10,6 mm 115 kg/km 205 kg/km
0010071 ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 12G1,5 12 Ano 1,5 mm² 12 mm 173 kg/km 279 kg/km
0010072 ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 14G1,5 14 Ano 1,5 mm² 12,7 mm 202 kg/km 314 kg/km
0010074 ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 18G1,5 18 Ano 1,5 mm² 14,4 mm 259 kg/km 407 kg/km
0010076 ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 25G1,5 25 Ano 1,5 mm² 16,9 mm 360 kg/km 560 kg/km

00101224 ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 3X0,5 3 Ne 0,5 mm² 5,1 mm 14.4 kg/km 42 kg/km
00101234 ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 4X0,5 4 Ne 0,5 mm² 5,7 mm 19.2 kg/km 54 kg/km
00101244 ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 5X0,5 5 Ne 0,5 mm² 6,2 mm 24 kg/km 63 kg/km
00101254 ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 3X0,75 3 Ne 0,75 mm² 5,7 mm 21.6 kg/km 55 kg/km
00101264 ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 4X0,75 4 Ne 0,75 mm² 6,2 mm 28.8 kg/km 66 kg/km
00101274 ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 5X0,75 5 Ne 0,75 mm² 6,7 mm 36 kg/km 79 kg/km
00101284 ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 3X1,5 3 Ne 1,5 mm² 6,7 mm 43.2 kg/km 84 kg/km
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Č. výrobku Název Počet žil Včetně ochranného vodiče Jmenovitý průřez vodiče (metrický) Jmenovitý vnější průměr Hmotnost mědi Hmotnost
00101294 ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 4X1,5 4 Ne 1,5 mm² 7,2 mm 57.6 kg/km 104 kg/km
00101304 ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 5X1,5 5 Ne 1,5 mm² 8,1 mm 72 kg/km 128 kg/km
00102034 ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 3X1 3 Ne 1 mm² 6 mm 28.8 kg/km 65 kg/km
00102044 ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 4X1 4 Ne 1 mm² 6,5 mm 38.4 kg/km 79 kg/km
00102054 ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 5X1 5 Ne 1 mm² 7,1 mm 48 kg/km 94 kg/km

1120800 ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 2X2,5 2 Ne 2,5 mm² 7,5 mm 48 kg/km 100 kg/km
1120801 ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 3G2,5 3 Ano 2,5 mm² 8,1 mm 72 kg/km 132 kg/km
1120802 ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 4G2,5 4 Ano 2,5 mm² 8,9 mm 96 kg/km 163 kg/km
1120803 ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 5G2,5 5 Ano 2,5 mm² 10 mm 120 kg/km 200 kg/km
1120804 ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 7G2,5 7 Ano 2,5 mm² 11,1 mm 168 kg/km 267 kg/km
1120805 ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 2X4 2 Ne 4 mm² 9,2 mm 77 kg/km 160 kg/km
1120806 ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 3G4 3 Ano 4 mm² 9,9 mm 115.2 kg/km 201 kg/km
1120807 ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 4G4 4 Ano 4 mm² 10,8 mm 153.6 kg/km 263 kg/km
1120808 ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 5G4 5 Ano 4 mm² 12,1 mm 192 kg/km 315 kg/km
1120809 ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 7G4 7 Ano 4 mm² 13,4 mm 269 kg/km 407 kg/km
1120810 ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 3G6 3 Ano 6 mm² 11,7 mm 174 kg/km 289 kg/km
1120811 ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 4G6 4 Ano 6 mm² 13 mm 230 kg/km 352 kg/km
1120812 ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 5G6 5 Ano 6 mm² 14,5 mm 288 kg/km 470 kg/km
1120813 ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 7G6 7 Ano 6 mm² 16 mm 403 kg/km 600 kg/km
1120814 ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 3G10 3 Ano 10 mm² 14,6 mm 288 kg/km 466 kg/km
1120815 ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 4G10 4 Ano 10 mm² 16,2 mm 384 kg/km 590 kg/km
1120816 ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 5G10 5 Ano 10 mm² 18,1 mm 480 kg/km 722 kg/km
1120817 ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 3G16 3 Ano 16 mm² 17 mm 460.8 kg/km 720 kg/km
1120818 ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 4G16 4 Ano 16 mm² 18,8 mm 614.4 kg/km 870 kg/km
1120819 ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 5G16 5 Ano 16 mm² 21,2 mm 768 kg/km 1110 kg/km
1120820 ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 3G25 3 Ano 25 mm² 21 mm 720 kg/km 1080 kg/km
1120821 ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 4G25 4 Ano 25 mm² 23,5 mm 960 kg/km 1350 kg/km
1120822 ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 5G25 5 Ano 25 mm² 26,4 mm 1200 kg/km 1720 kg/km
1120823 ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 3G35 3 Ano 35 mm² 23,7 mm 1008 kg/km 1420 kg/km
1120824 ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 4G35 4 Ano 35 mm² 26,4 mm 1344 kg/km 1890 kg/km
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Č. výrobku Název Počet žil Včetně ochranného vodiče Jmenovitý průřez vodiče (metrický) Jmenovitý vnější průměr Hmotnost mědi Hmotnost
1120825 ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 5G35 5 Ano 35 mm² 29,6 mm 1680 kg/km 2320 kg/km
1120826 ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 3G50 3 Ano 50 mm² 29,1 mm 1440 kg/km 2080 kg/km
1120827 ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 4G50 4 Ano 50 mm² 32,4 mm 1920 kg/km 2680 kg/km
1120828 ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 5G50 5 Ano 50 mm² 36,5 mm 2400 kg/km 3350 kg/km
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