
In
fo

rm
ac

e 
uv

ed
en

é 
v 

té
to

 d
ok

um
en

ta
ci

 u
vá

dě
jí 

ob
ec

ný
 p

op
is

 n
eb

o 
te

ch
ni

ck
é 

vl
as

tn
os

ti 
zd

e 
ob

sa
že

ný
ch

 v
ýr

ob
ků

.
Ta

to
 d

ok
um

en
ta

ce
 n

ep
ře

ds
ta

vu
je

 n
áh

ra
du

 a
 n

em
ůž

e 
bý

t p
ou

ži
ta

 p
ro

 s
ta

no
ve

ní
 v

ho
dn

os
ti 

ne
bo

 s
po

le
hl

iv
os

ti 
tě

ch
to

 v
ýr

ob
lů

 p
ro

 u
rč

ito
u 

ap
lik

ac
i u

ži
va

te
le

.
Po

vi
nn

os
tí 

ka
žd

éh
o 

už
iv

at
el

e 
ne

bo
 in

te
gr

át
or

a 
je

 p
ro

vé
st

 v
ho

dn
ou

 a
 ú

pl
no

u 
an

al
ýz

u 
riz

ik
, h

od
no

ce
ní

 a
 z

ko
uš

en
í v

ýr
ob

ku
 s

 o
hl

ed
em

 n
a 

ko
nk

ré
tn

í a
pl

ik
ac

i a
 p

ou
ži

tí.
Sc

hn
ei

de
r E

le
ct

ric
 In

du
st

rie
s 

SA
S 

an
i j

ej
í p

řid
ru

že
né

 s
po

le
čn

os
ti 

ne
od

po
ví

da
jí 

za
 n

es
pr

áv
né

 v
yu

ži
tí 

zd
e 

ob
sa

že
ný

ch
 in

fo
rm

ac
í.

23.10.2024
1

Produktová stránka
Vlastnosti

RMPT73BD
teplotní převodník - 0..500 °C/32..932 °F - pro
Optimum Pt100 čidla

Základní popis
Výrobková řada Harmony Analog
Typ produktu nebo
součásti

Převodník Optimum pro čidla Pt100

Typ analogového
vstupu

Teplotní snímač 0...500 °C/32...932 °F Pt 100 2, 3
nebo 4 vodiče

Typ analogového
výstupu

Proudový 4...20 mA <= 500 Ω
Napěťový 0...10 V >= 100 kOhm

Doplňky
Typ ochrany Ochrana proti přepětí (+/- 30 V) na výstupu

Ochrana proti přepólování napájení
Ochrana proti zkratu na výstupu
Ochrana proti přepólování na výstupu

Abnormal analogue output voltage -15...-11 V když žádný vstup nebo poškozený vstupní vodič
11...15 V když žádný vstup nebo poškozený vstupní vodič

Abnormal analogue output current -30…0 MA když žádný vstup nebo poškozený vstupní vodič
22…30 mA když žádný vstup nebo poškozený vstupní vodič

[Us] jmenovité napájecí napětí 24 V DC neizolované +/- 20 %
Proud I (A) <= 40 mA pro napěťový výstup

<= 60 mA pro proudový výstup
Místní signalizace LED (zelená)pronapájení ON:
Chyba měření +/- 0,5 % z plného rozsahu (3 nebo 4 vodiče) při 20 °C (temporary performance

degradation when subject to electromagnetic interference)
+/- 1 % z plného rozsahu (2 vodiče) při 20 °C (temporary performance
degradation when subject to electromagnetic interference)

Opakovatelná přesnost +/- 0,2 % z plného rozsahu při 20 °C
+/- 0,6 % z plného rozsahu při 60 °C

Teplotní koeficient 150 ppm/°C
Maximální odpor vedení 0,2 Ω připojení v 2 vodiče
Velikost připojovací svorky 2 x 1,5 mm²

1 x 2,5 mm²
Utahovací moment 0,6…1,1 N.m
Označení CE
Odolnost proti přepětí 0,5 kV během 1,2/50 µs podle IEC 61000-4-5
[Ui] jmenovité izolační napětí 2000 V
Upevnění Nacvaknutím (35 mm symetrická DIN lišta)

Pevně (montážní deska)
Bezpečnostní data MTTFd = 43,9 let

B10d = 40564
Hmotnost přístroje 0,12 kg

http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page
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Prostředí
Elektromagnetická kompatibilita Elektrostatický výboj - test level: 6 kV úroveň 3 (vybíjecí kontakt) conforming to

IEC 61000-4-2
Elektrostatický výboj - test level: 8 kV úroveň 3 (odvod vzduchu) conforming to
IEC 61000-4-2

Normy DIN 43760
IEC 60584-1
IEC 60947-1
IEC 60751

Certifikace výrobků gL[RETURN]UL[RETURN]CSA
Stupeň krytí IP IP20 (svorkovnice)

IP50 (skříňka)
Požární odolnost 850 °C podle IEC 60695-2-1

850 °C podle UL
Odolnost proti otřesům 50 gn pro 11 ms podle IEC 60068-2-27
Odolnost proti vibracím 5 gn (f= 10…100 Hz) podle IEC 60068-2-6
Odolnost proti rychlým přechodům 1 KV podle IEC 61000-4-4 (na vstupu-výstupu)

2 kV podle IEC 61000-4-4 (na napájecím zdroji)
Rušení vyzařováním (radiové)/rušení vedením CISPR11

CISPR 22 skupina 1 - třída B
Teplota okolí pro uskladnění -40…85 °C
Teplota okolního vzduchu pro provoz 0…50 °C montáž vedle sebe

0…60 °C rozestup 2 cm
Stupeň znečištění 2 podle IEC 60664-1

Jednotky balení
Typ balení 1 PCE
Počet jednotek v balení 1 1
Výška balení 1 2,7 cm
Šířka balení 1 8,2 cm
Délka balení 1 8,5 cm
Hmotnost balení 1 109,0 g
Typ balení 2 S02
Počet jednotek v balení 2 47
Výška balení 2 15,0 cm
Šířka balení 2 30,0 cm
Délka balení 2 40,0 cm
Hmotnost balení 2 5,214 kg

Nabídka udržitelnosti
Stav udržitelné nabídky Green Premium produkt
Nařízení REACh Deklarace REACh
Směrnice EU RoHS Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS)
Mercury free ANO
RoHS exemption information ANO
Nařízení China RoHS Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus Informace O Ukončení Životnosti
WEEE Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní

sběr odpadu a&nbsp;nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta
Záruka 18 měsíců

https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP1607005EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI1607005EN

