VARNET

BEZPECNOSTNI TECHNOLOGIE

JI-114C

EZS - Elektronické zabezpecCovaci systémy

IP kamera venkovni 5SMPx - BULLET

ny
0//

Kéd zboz: 2409-124

Rozmeéry: 155 x 71 x 71 mm

Prostredi: venkovni IP 67: -20 az
+55 °C

Vihkost: max. vlhkost 75%

Znacka: JABLOTRON

Zaruka: 24 mésict

Venkovni kamera v provedeni bullet je velmi vyrazna a viditelna. Diky tomu funguje Castecné i jako odstrasujici

prostfedek proti potencialnim narusiteldim.

Technické parametry

Typ zafizeni: IP kamera vnitfni/venkovni 5SMP - BULLET
Napajeni: 12V DC
alternativné z datového pripojeni PoE 802.3 af (48V)
Proudovy odbér: Proudova spotteba ve dne (klidova): 250 mA
Proudova spotreba v noci (s prisvitem IR): 458 mA
Objektiv: 3,6 mm
Pocet pixel(: 5 Mpix
RozliSeni snimani: 1/2,7" Progressive CMOS
Typ objektivu: deskovy M12
Uhel zab&ru (horizontalnf): 91°
Vlastnosti: Moznosti otoceni objektivu: horizont 91°C, vertikal 46°C

Vystup komunikacni: LAN



IR prisvit:

Dosah IR prisvitu:

Stupen kryti:
Vaha:

Barva krytu:

70°

max. 30 metr{
IP67

710 g

bila



