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Parapetní kanál BRP plast. 65100, dopravní bílá

Technické vlastnosti

Rozměry

Výška  70 mm

Šířka  100 mm

Délka  2 000 mm

Vnitřní průřez vodiče  5 300 - 5 300 mm²

Kryt, dveře

Počet namon​tova​telných vík  1

Šířka horního dílu 1  80 mm

Šířka horního dílu 2  0

Šířka horního dílu 3  0

Kapa​cita

Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění,
se zařízeními)  12

Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění,
bez zařízení)  33

Přenos

Kompa​ti​bilní s formátem vestavných
zásuvek  Stan​dard 60mm, CEE, Ecoline, EIB

Instalace, montáž

Perfo​race základny  Ano

Mate​riál

Mate​riál  Poly​vi​nylchlorid (PVC)

Povrch  Neoše​t​řený

Barva  Dopravní bílá

Kód RAL  9016

Bezpečnost

Mechanická odolnost IK  IK07

Stupeň krytí IP  IP40

Podmínky použití

Provozní teplota  -5 - 60 °C

Konek​tivita

Spojení kanálu  Spojky samo​statně

Vyba​vení
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Včetně kabe​lové příchytky  Ne

Počet kabe​lových úchytek na metr  0

S ochrannou fólií  Ano
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