Katalogovy list

SLP-150 V/1

vyjimatelny modul varistoru, opticka signalizace poruchy

W varistorovy svodi¢ prepéti

Y4 SALTEK®

Prepéti pod kontrolou. KDEKOLI.

W urleny k instalaci do rozvod( nn, pfedevsim do podruznych rozvadéc
B k ochrané rozvod{ a zafizenf proti G¢inkdim indukovaného prepéti pri ideru blesku a proti spinacimu prepéti

Typ SPD

Jmenovité napéti

Nejvyssi trvalé provozni napéti

Nejvyssi trvalé provozni napéti
Jmenovity vybojovy proud (8/20 us)
Maximalni vybojovy proud (8/20 us)
Napétova ochrannd hladina pri 5 kA
Napétova ochrannd hladina

Jmenovity zkratovy proud

Maximalni predjisténi

Doba odezvy

TOV5sL-N

TOV charakteristika (TOV 5 s)

Priifez pfipojovanych vodi¢d pevny (min)
Priifez pfipojovanych vodi¢d pevny (max)
Prlirfez pripojovanych vodi¢d slanény (min)
Prlifez pripojovanych vodi¢l slanény (max)
Signalizace poruchy

Stupen kryti

Rozsah teplot okoli - min

Rozsah teplot okoli - max

Montaz

Spliuje pozadavky normy

N&hradni modul

Trida ETIM

Celni nomenklatura

EAN

Objednaci ¢islo
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Nazev parametru / Typ vyrobku SLP-150 V/1

T2
u, 120 V AC
U, 150,00 V AC
U, 200,00 V DC
Iy 15,00 kA
Iinax 40,00 kA
0,45 kV
0,70 kV
lscen 50,0 kA
160 A gL/gG
t, 25 ns
175V
vydrznd
1,00 mm?
35,00 mm?
1,00 mm?

25,00 mm’
Cervené zbarveni indikacniho pole
IP 20
-40 °C
80 °C
lista DIN 35 mm
CSN EN 61643-11 ed.2
SLP-150 V/0
EC000941
85363030
8595090551850
A05185
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