List technickych udaju
Ochrana MaR pro 2 polové napajeni s dalkovou

signalizaci 24 V AC/DC
Art.-Nr. 5097820

Prepétovd ochrana / jemnd ochrana sité typu 3 dle EN 61643-11 s ddlkovou signalizaci

« S dalkovou signalizaci: bezpotencidlovy prepinaci kontakt

* Vhodné pro systémy se stejnosmérnym a stfidavym napétim
» Optickd indikace funkénosti

* BezSroubové pripojovaci svorky zaruguji snadnou montaz
 Prostorové nenaro¢ny modul 17,5 mm

* Zapojeni Y

Pouziti: Univerzaini pouZiti na profilové listé 35 mm v béznych rozvadécovych skfinich.
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C.wr. 5097820

Typ VF24-AC/DC-FS
Rozmér 24V AC
Nejmensf prodejni mnozstvi 1,00 kus
Hmotnost 6,62 kg/100 ks

1 OBO | Vers. 2008502
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SPD dle EN61643-11

SPD dle IEC 61643-11
Zkusebnf tfida typu 3
Jmenovité napéti

NejvysSi trvalé napéti AC
Nejvyssi trvalé napéti
UmaxAC

Nejvyssi trvalé napéti DC
UmaxDC

Jmenovity svodovy proud
(8/20)

Jmenovity zatéZovaci proud
Max. radzovy svodovy proud
(8/20 ps)

Ochrannd Uroven
Ochrannd droved [L-N]
Doba odezvy

Maximalni predjisténi
Teplotni rozsah

Provedeni

pold

Poget polli

Provedeni

Zplisob montaze

Zplisob montaze

Stupen kryti

Stupen kryti

Vyfukujici

Rozte¢ TE (17,5 mm)
Délkova signalizace
Kontakt dalkové signalizace
Flexibilni pripojovaci prifez
Pripojovaci prlifez, piny vodic
Pripojovaci prtifez lanénych
vodicl

Signalizace na pristroji

Typ 3
class Il
[}
24,00V
34,00V
34,00V
34,00V
46,00V
46,00V
0,7 kA

20,00A
2,00 kA

<0,13kV
1.000,00 kV
<25ns
16,00 A
-40-+80 °C
2

3,00

2 polovy

Profilova lista 35 mm
Profilova lista 35 mm
IP20

IP 20
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0,14-2,50 mm?
0,14-2,50 mm?
0,14-2,50 mm?

Opticky
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