PASSION FOR POWER.

k zalivani zalévaci hmotou

. WP 0606 G P P

e 1,5-6 mm? Cu 3~

se svorkami

5-ti pdl. na kazdy pol 6 x 1,5 mm?r/f, 4 x 25 mm?r/f,4x4mm?r/f,4x 6 mm2r/f, 2x 10 mm2r/f
kabelové vstupy pfes predlisy, vyvodky AKM nutno objednat samostatné (viz rejstfik LES)

kabelové krabicové rozvodky pro utésnéni zalévaci hmotou

pro montaz v zemi bez dopravniho zatiZeni nebo pfi riziku tvorby kondenzacni vody a vnikani kapalin
pouzitelné pro topné kabely / topné svazky do max. 70 °C povrchové teploty

se zalévaci hmotou a ucpavkami

pro dodate€nou Upravu instalace nebo zkouSeni Ize zalévaci hmotu snadno odstranit

zivotnost zalévaci hmoty do zpracovani je = 12 mésicU pfi skladovaci teploté 5 - 50 °C

stenové uchyty soucasti baleni

barevny odstin: Seda, RAL 7035

kryti IP 68
ponofeni do 20 m po dobu 168 h
jmenovité izolaéni napéti Uj=690V a.c./d.c.
jmenovity proud: 40 A
Material PC (polykarbonat) s GFS
Sitka 130 mm
vyska 130 mm
hloubka 77 mm
hmotnost 1,26 kg
utahovaci moment svorky: 1,5 Nm
dle normy EN 60670-1
DIN VDE V 0606-22-100
Vykresy

rozmérovy vykres
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l- ] PASSION FOR POWER.

k zalivani zalévaci hmotou

x " WP 0606 G = =
k = T e 1,56 mm? Cu 3~ 66 68

detailni rozméry

2xM20/25/32

2xM20/25/32  1xM20/25/32

stény rozvodnice L O J

2xM20/25/32

provozni podminky a prostiedi, vlastnosti materialu

Oblast pouziti UrCeno pro instalaci v nechranéném venkovnim prostredi
(nepfiznivé podminky a/nebo venkovni prostredi).
Pro pouziti v podminkach, ve kterych dochazi ke tvorbé
kondenzatu a vnikani kapalin, a rovnéz pro montaz do zemé bez
zatizeni dopravou dle DIN VDE V 0606-22-100. Ponoreni do
hloubky 20 metrd, 16 hodin, 168 hodin, IP 68.

Odolnost pfi ob&asném ¢isténi (pfimy ostfik) Odolnost pfi ¢isténi (pfimém ostfiku) pouzitim vysokotlakého
CistiCe bez Cisticich pfisad, teplota vody: max. 80 °C

Teplota prostredi Prdmérna hodnota za 24 hodin + 55 °C
Nejvys$8i hodnota + 70 °C
Nejnizsi hodnota - 25 °C

Relativni vihkost vzduchu 100 %

Pozarni odolnost Zkouska zhavou smyc¢kou dle IEC 60695-2-11: 960 °C
UL Subject 94: V-0
tézce vznétlivy
samozhasivy
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PASSION FOR POWER.

k zalivani zalévaci hmotou

" WP 0606 G P P
e 1,56 mm? Cu 3~

Stupen ochrany pfed mechanickym po$kozenim IK09 (10 Joule)

toxicita bezhalogenovy
bez obsahu silikonu
bez izokyanatu
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