List technickych udaju
FireBox T160ED s vnitfnim upevnénim

Vyr. &. 7205536

Bezhalogenové odbocnéd krabice s pfedem namontovanym mékkym ndsuvnym tésnénim,
schvalena pro zachovani elektrické funkénosti dle DIN 4102, ¢ast 12.
Doba zachovéni funkénosti az 90 minut.

Barva: OranZové pastelova.

Vcetné predem smontované pripojovaci jednotky vyrobené ze specialni keramiky odolné viici
vysokym teplotdm a oznaceného termindlu ochranného vodice. Doddvka s 2 protipoZarnimi
Sroubovymi kotvami MMS 6x50 pro upevnéni bez potfeby pouziti hmoZzdinek.

Jmenovity prifez kabelu/vedeni: max. 16 mmz2. Maximélné dva pevné médéné vodice 6 mm2 na
kazdém svorkovém misté.

Vysoky stupen kryti IP66, tfida rdzové odolnosti IKO5.

Podrobnosti o typech kabel a jejich vyrobcich naleznete v odpovidajicim schvaleni.
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Dodatkovy text k vyrobku - upo- | Pocet svorkovych mist vé. svorky ochranného vodice
zorneni Vnitfni rozméry: 176x135x67 mm
C.wyr. 7205536

Typ T160ED 16-5

Oznaceni 1 Odbocné krabice

Oznadeni 2 pro zachovani funkénosti

Rozmér 190x150x77

Barva oranzova

Cislo RAL 2003

Materidl Polypropylén

Zkratka materidlu PP

Nejmensi prodejni mnozstvi 1,00 kus

Hmotnost 62,50 kg/100 ks
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Délka 190,00 mm
~ Sitka 150,00 mm
@ @ @ @ ™ Vyska 77,00 mm
Vnitfni rozméry 176x135x67 mm
Rozmér DxSxV/ 190x150x77 mm
Moznost fazeni O
B Pocet vstupli 12,00
Pocet svorek 5,00
o Druh priichodky pouzdra Stupnovitd membrana s moznosti odriznuti
n Jmenovité izolaéni napéti Ui 690,00V
Osazeni Svorka
Vrchni dil netransparentni
Upevnéni vika Sroubovany
Vyvod 7 x M25
190 o 5% M32
Vstup zezadu O

Provedeni zkousené pro prost | O
redi' s nebezpecim vybuchu

Tvar hranaty
Zachovani funkénosti (ETIM) E90

Pro Ex zony bez

Pro prostiedi s nebezpe¢im bez
vybuchu plynu

Pro prostfedi s nebezpe¢im bez
vybuchu prachu

Bez obsahu halogenti 4]

Se stinénim O

S vickem Ano
Svikem 4]
Zpisob montéze Na omitku
Jmenovity prifez 16,00 mm2
Jmenovité napéti 660,00V
Stuper kryti IP66
Plombovatelné O
Nérazuvzdorny O
Transparentni viko O

Odolné proti povétrnostnim vii- | O

vum
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