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Vyhrazujeme si pravo bez pfedchoziho ozndmeni provadét zménu cen, vlastnosti, specifikace, vzhledu a pouzitelnosti.
FINDER nepfejima zaddnou odpovédnost za mozné chyby nebo nedostate¢né informace v tomto dokumentu.
Pii odchylkach mezi tisténym a online obsahem je rozhodujici aktualni verze.
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RADA 86

Casové moduly

¢asovy modul k prestavbé

relé s patici na casové relé

Typ 86.00 - multifunkéni: 8 funkcei

- multinapétové (12...240) V AC/DC

Typ 86.30 - 2 funkce: zpozdény rozbéh
a prechodny kontakt

- multinapétové (12...24) V AC/DC

¢ multirozsahové od 0,05 s...100 h

* LED indikace

* provedeni ATEX:
86.00.0.240.0073* nebo 86.30.0.024.0073*

* dalSi udaje pro ATEX provedeni
viz tabulka na strané 4
rozméry na strané 5
Kontakty
Pocet kontaktl

o multifunkéni

e multinapétové (12..240) V AC/DC

¢ do patic 90.02, 90.03, 92.03
a96.04

86.30

* 2 ¢asové funkce

¢ (12..24) V AC/DC

 do patic 90.02, 90.03, 92.03,
94.P3,94.P4,94.02, 94.03, 94.04, 95.P3, 95.P5,
95.03, 95.05, 96.02, 96.04, 97.P1, 97.P2, 97.01

a 97.02

Al: zpozdény rozbéh

DI: prechodny kontakt

SW: blikac zacinajici pulsem

BE: zpozdény névrat ovladanim

CE: zpozdény rozbéh/navrat ovlddanim

DE: prechodny kontakt zapnutim ovladanit

EE: prechodny kontakt vypnutim ovladani

FE: piechodny kontakt zapnutim/vypnutim ovladani

Relé + Patice Relé + Patice
A2 A1 B1 | fa2 A1 B1
............. o [ g FI ....T..J
( s
U U
N/ - L+ N/ - L+

ovladani kontaktem
Vv napéjecim
obvodu na B1

ovladani kontaktem
Vv napdjecim
obvodu na A1

Al: zpozdény rozbéh
DI: pfechodny kontakt

ovladéani kontaktem
Vv napéjecim
obvodu na A1

Max. trvaly proud / max. spinany proud A
Jmenovité napéti / max. spinané napéti V AC jako relé fady 56, 60 a 62
AC1 max. spinany vykon VA upozornéni: nelze pouzit ) .
AC15 max. spinany vykon (230 V AC) VA U 62.3xx.012.x300 nebo /x600 40 izk‘;;elsesra;éy o
AC3 z4t&2, 1 fazovy motor (230 V AC) KW (proud pfi 12V a vzdalenosti kontakt( 409,560,608
DC1 max. spinany proud: 30/110/220 V A 3 mm je plis veliky)
Min. spinany vykon mW (V/mA)
Standardni material kontakt(
Civka
Jmenovité V AC (50/60 Hz) 12...240 12...24
napéti (Uy) vV DC 12...240 12...24
Jmenovity piikon AC/DC w 1,2 0,15
Pracovni rozsah V AC (50/60 Hz) 10,2...265 9,6...33,6

DC 10,2...265 9,6...33,6
Vseobecné udaje
Casovy rozsah (0,05...1)s,(0,5...10)s, (5...100)s, (0,5...10)min, (5...100)min, (0,5...10)h, (5...100)h
Opakovatelnd presnost % +1 +1
Doba zotaveni ms <50 <50
Minimalni doba impulsu ms 50 —
Pfesnost nastaveni (z koncové hodnoty) % +5 +5
Elektricka Zivotnost v AC1 pocet prepnuti jako relé fady 56, 60 a 62 jako relé fady 40, 46, 55, 56, 60 a 62
Teplota okoli °C -20...450 -20...450
Kryti IP 20 IP 20

Schvaleni zkuseben (podrobnosti na vyzadani)

=
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UM RADA 86
O Casové moduly

Objednaci kod

Priklad: fada 86, ¢asovy modul, multifunkéni, multirozsahové, multinapétové (12...240) V AC/DC.

8 6.0 0.0.240.0 0 O0 O

fada jmenovité provozni napéti
typ 024 =(12...24)V AC/DC (Typ 86.30.0.024.0000)
3 =2 funkce (A|, D|) 240 = (1 2.. .240)V AC/DC (Typ 86.00.0.240.0000)

pocet kontakti druh napéti

0 = neobsazeno (ovlada relé fady 40, 46, 55, 56, 60 a 62) 0=AC (50/60 Hz)/DC
Pocet kontaktd dle tabulky relé a patice.

Sestavy Easovych relé Pocet kontaktt Relé Patice Casovy modul
1 40.31 95.P3/95.03 86.30
1 40.51/61 95.P5/95.05 86.30
1 46.61 97.P1/97.01 86.30
2 40.52/40.62 95.P5/95.05 86.30
2 46.52 97.P2/97.02 86.30
2 55.32 94.P4/94.02 86.30
2 56.32 96.02 86.30
2 60.12 90.02 86.00/86.30
2 62.32 92.03 86.00/86.30
3 55.33 94.P3/94.03 86.30
3 60.13 90.03 86.00/86.30
3 62.33 92.03 86.00/86.30
4 55.34 94.P4/94.04 86.30
4 56.34 96.04 86.00/86.30

Dalsi udaje - provedeni ATEX

Obj. ¢islo Jmenovité napéti Pracovni rozsah Teplota okoli
86.00.0.240.0073 12-48V AC/DC 10.2...60V AC/DC -20...+50°C
86.30.0.024.0073 12-24V AC/DC 9.6...33.6 VAC/DC -20...+50°C

Znaceni ATEX provedeni - ATEX, 11 3G Ex ec lIC G¢

ZNACENI

&

znacka pro zafizeni do prostredi s nebezpecim vybuchu

1}

skupina zafizeni pro prostory s nebezpecim vybuchu (jiné nez doly)
3

kategorie 3: bézné podminky bezpecnosti

G

vybusna atmosféra (plyn, mlha, para)

Ex ec

zvy$ena bezpecnost

PLYN

lc T—
jiskrové bezpe¢nost dle CSN EN 60079-0, odst. 4.2 Ex

Gc E
omezeni energie dle CSN EN 60079-0, odst. 3.26.5 m 02‘
-20°C<Ta<+50°C I 3G

Teplota okoli

EPTI 17 ATEX 0264 U

EPTI: certifika¢ni misto CE certifikatu
17: rok certifikace

0264: ¢islo certifikatu

U: Ex pFistroj

4
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RADA 86

Casové moduly

Vseobecné udaje

EMC - odolnost ruseni

Typ testu Predpis 86.00 86.30
Elektrostaticky vyboj - pres pfivody CSN EN 61000-4-2 4 kv neméfeno

- vzduchem CSN EN 61000-4-2 8 kv 8 kv
Elektromagnetické vysokofrekvencni pole (80-1000 MHz) CSN EN 61000-4-3 10V/m 10V/m
BURST (zkusebni vina 5-50 ns,5 kHz) na A1-A2 CSN EN 61000-4-4 4 kV 2 kv
SURGES (rdzova vina - souhlasné zapojeni CSN EN 61000-4-5 4 kv 2 kv
(1,2/50 ps) na A1 - A2 - diferen¢ni zapojeni CSN EN 61000-4-5 4 kv 1 kv
Elektromagneticky vysokofrekvenc¢ni signdl prichazejici

NEN 61 -4- mnoVv Vv

po vedeni (0,15-80 MHz) na A1-A2 cs 61000-4-6 0 0
EMC vyzarovani, elektromagnetické pole CSN EN 55022 tiida B tiida B
Dalsi udaje 86.00 86.30
Ovladaci proud (B1) mA |1 —
Vyzafovani tepla do okoli - bez proudu kontakty W|0,1(12V)-1(230V) 0,2

- pfi proudu kontakty viz relé 56, 60 a 62 viz relé 40, 46, 55, 56, 60 a 62
Casové 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
volitelné pfepinaci (0.05...1)s (0.5...10)s (5...100)s (0.5...10)min (5...100)min (0.5...10)h (5...100)h

Poznamka: zména funkce nebo ¢asového rozsahu pod provoznim napétim vede k chybné funkci; rovnéz tak kratkodoby
vypadek provozniho napéti. Pro volbu ¢asu 0,05 s je tieba zvolit jednu z funkci spousténych ovladacim obvodem
a podle typu relé mit na zieteli funkce zpozdéného rozbéhu a navratu.
Rozméry
86.00 86.30
38 15,5 11,3
il % B\
c"_> Ly |
~
[fe)

54
= )
L J
=-
d'_l

0,5

> 1,05 3.8
Jotnu 4,25 10,5

r
N




RADA

RADA 86
86

Funkce

schéma pfripojeni

Casové moduly

LED indikace
Typ 86.00

LED indikace
Typ 86.30

Provozni napéti Vystupni relé

nepfivedeno klidové poloha

I I I I I privedeno klidova poloha

B klidova poloha

IIIIIIIIII pfivedeno -~
probiha ¢asovani

I I piivedeno | pracovni poloha

Typ 86.00 (funkce volitelna DIP-piepinacem, pozice 4, 5 a 6)
S = ovladaci kontakt B1

U = provozni napéti

—— =zapinaci kontakt

ovladani kontaktem
v napéjecim obvodu na A1

4 5 6 U

—_—

t<T

u

t<T

t<T

(Al) zpozdény rozbéh

Pracovni cyklus zacina pfivedenim provozniho napéti U.

Po uplynuti nastavené doby zpozdéni T prejde vystupni relé do
pracovni polohy.

(DI) pfechodny kontakt

Pracovni cyklus zacina pfivedenim provozniho napéti U, kdy
soucasné prejde vystupni relé do pracovni polohy.

Po uplynuti nastavené doby zpozdéni T prejde vystupni relé C
do klidové polohy.

(SW) blikac zacinajici pulsem

Pracovni cyklus zacina ptivedenim provozniho napéti U, kdy
soucasné prejde vystupni relé C do pracovni polohy.

Po uplynuti nastavené doby zpozdéni piejde vystupni relé C
opakované do klidové polohy a poté po stejné dobé zpozdéni

prejde opét do pracovni polohy (opakovany cyklus se stfidou 1).

ovladani kontaktem
v ovladacim obvodu na B1

N/ -

L+

* pti DC ovladani je + pdl
dle CSN EN 60204-1
pfipojen na A1 aB1
B1 muze byt pres S
ovladano jen stejnym
napétim jako na A1.
(Na S nesmi byt
privedeno zadné cizi
napéti nebo prikon.)

T t<T

(BE) zpozdény navrat

Pfipojeno provozni napéti U. Pracovni cyklus zacind sepnutim
ovladaciho kontaktu S, kdy vystupni relé prejde do pracovni
polohy. Po vypnuti ovladaciho kontaktu za¢ne ubihat doba
zpozdéniT. Po uplynuti této doby prejde vystupni relé do
klidové polohy.

(CE) zpozdény rozbéh/navrat

Pfipojeno provozni napéti U. Pracovni cyklus zacina sepnutim
ovladaciho kontaktu S. Po uplynuti nastavené doby zpozdéni
T prejde vystupni relé do pracovni polohy. Po rozepnuti
ovladaciho kontaktu S a uplynuti nastavené doby prejde
vystupni relé do klidové polohy.

(DE) pfechodny kontakt zapnutim ovladani

Pfipojeno provozni napéti U. Pracovni cyklus zacind sepnutim
ovladaciho kontaktu S, kdy vystupni relé prejde do pracovni
polohy a za¢ne ubihat doba zpozdéniT. Po uplynuti nastavené
doby prejde vystupni relé do klidové polohy.

(EE) pfechodny kontakt vypnutim ovladani

Pfipojeno provozni napéti U. Pracovni cyklus za¢ind vypnutim
ovlddaciho kontaktu S, kdy vystupni relé pfejde do pracovni
polohy a za¢ne ubihat doba zpozdéniT. Po uplynuti nastavené
doby prejde vystupni relé do klidové polohy.

(FE) pfechodny kontakt zapnutim/vypnutim ovladani
Pfipojeno provozni napéti U. Pracovni cyklus zacind sepnutim
ovladaciho kontaktu S, kdy vystupni relé prejde do pracovni
polohy a za¢ne ubihat doba zpozdéni T. Vypnutim ovladaciho
kontaktu S prejde vystupni relé do pracovni polohy a za¢ne
ubihat opét doba zpozdéni T. Po uplynuti nastavené doby
prejde vystupni relé do klidové polohy.

schéma pfripojeni

Typ 86.30 (funkce volitelna DIP-pfepinacem, pozice 4) / U = provozni napéti

—— = zapinaci kontakt

4
U
—

(Al) zpozdény rozbéh
Pracovni cyklus zacina pfivedenim provozniho napéti U.
Po uplynuti nastavené doby zpozdéni T prejde vystupni relé do

T t<T Ppracovni polohy.
4 (DI) pftechodny kontakt
u 1 Pracovni cyklus za¢ind pfivedenim provozniho napéti U, kdy
—_— L soucasné prejde vystupni relé do pracovni polohy. Po uplynuti
T t<T nastavené doby zpozdéni T prejde vystupni relé do klidové polohy.
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RADA 86

Patice a pfislusenstvi pro fadu 86

90.03
schvéleni zkuseben
(podrobnosti na vyzadani)

CESR @Al AN s
® &

NO NC

AZ 21

COIL COM COIL COM COIL

90.02

090.06
schvéleni zkuseben
(podrobnosti na vyzadani)

@ Al s

Patice se Sroubovymi svorkami na DIN-listu, 90.02 90.02.0 90.03 90.03.0
zasuvka casové moduly 86.00, 86.30 nebo pro indikacni modra cerna modra cerna
a odrusovaci EMC moduly 99.02
Relé 60.12 60.13
Prislusenstvi
Spona, kovova 090.33
Propojovaci lista, pro propojeni svorek A1 nebo A2 090.06
az 6 patic, trvaly proud 10 A ’
Stitek plavs’t0\’ly, bl.ly (9x36) mm, 090.00.2
(1 ks soucasti patice)
Indikacni a odrusovaci EMC moduly 99.02
Casovy modul 86.00, 86.30
Vseobecné udaje
ptivod A1 je zdvojeny (paralelni spinani vice civek)
Zatizeni kontaktt 10A-250V
Napétova pevnost kVAC | 2
Kryti IP 20
Teplota okoli °C | -40...+70
@ Utahovaci moment Nm | 0,6
Délka odizolovani mm | 10
Max. prarez pfivodu drat lanko
pro patice 90.02 a 90.03 mm? | 1x6/2x2,5 1x4/2x25
AWG | 1x10/2x14 1x12/2x14
38 38
NC NO ——— M
2 1
o0 [oo clooRloR
3 500 [ sdO
o 0%0
o) fe) ) O
© © o @ o}
¢ L oQo %
" %c]b 0o & S +h 0500«
Th—=f=—- S ==,
B o g COIL COM COM STARTCOM CO\L B o g’
o0 oo 9003 oo
=1 =1 LS
90.02 385
90.03 90.03 + 60.13 + 86.00
Propojovaci lista, propojeni A1 nebo A2 az 6 patic 90.02a90.03 | 090.06 (modrd) 090.06.0 (Cerna)
Jmenovité hodnoty 10A-250V
190
38 ‘ 38 ‘ 38 ‘ 38 ‘ 38 0,7
\ \ \ \ Ralpal
| I il IS i
L 495 |15 | 28 |15 | 23 |15 | 495 N 12,8




RADA RADA 86
IO Patice a prislusenstvi pro fadu 86

Patice se Sroubovymi svorkami na DIN-listu, 92.03 92.03.0
zasuvka pro casové moduly 86.30, 86.00 nebo pro indikacni | modra cerna
a odrusovaci EMC moduly 99.02
Relé 62.32,62.33
Prislusenstvi
92.03 Spona, kovova 092.71
schvéleni zkuseben Stitek, plastovy, bily 092.00.2
%”EE%”%E‘[”I;[":;‘?:: ?adstjf'ni a ;)dlruéovaci EMC moduly 99.02
y modu 86.00, 86.30
Vseobecné udaje
Zatizeni kontaktt 16 A-250V
Napétova pevnost
(1,2/50) ps mezi civkou a kontaktnimi sadami kV |6
Kryti IP20
Teplota okoli °C | -40...+70 (viz diagram L92)
@ Utahovaci moment Nm | 0,8
Délka odizolovani mm | 10
Max. prarez pfivodu drat lanko
pro patice 92.03 mm?|1x10/2x4 1x6/2x4
AWG | 1x8/2x12 1x10/2x12

L 92 - Zatizitelnost vyvodu

40

20 ]

18 . S —

16
212
1?:)10
3z 6 8 Po o =6
g 4 s R o |

2 = = ™| |

0 I ¢ I [

20 0 20 40 60 80 S S ol g
i (o A2 Al colL N
teplota okoli  (°C) 3 v

32 92.03 +62.33 +86.30
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RADA 86

Patice a pfislusenstvi pro fadu 86

1-2018, www.findernet.cz

Patice s push-in svorkami 94.P3 94.P4
na DIN-listu CSN EN 60175 TH 35 modra modra
Relé 55.33 55.32,55.34
Prislusenstvi
Spona, kovova 094.71
Variclip, plastova pfidrzna a demontazni spona 094.91.3
Propojovaci lista 6-polové pro propojeni A1 nebo A2 094.56
schvaleni zkuseben Stitek plastovy pro patici, bily (25 x 9 mm)
(podrobnosti na vyzadani) (1 ks souéasti patice) 094.004
c EE @ EH[ PropOJ:ovaci Ii§ta 2-pélova 094.52.1
® Propojovaci lista 2-p6lova 097.52
@ Vs Drzak stitku 097.00
(@ schvalenfzkusebny  |ndikacni a odrusovaci EMC moduly 99.02
pro kambinaci Casovy modul 86.30
patice a relé jako
vazebni élen Popisny stitek-matice, pro Variclip 094.91.3 a drzak 097.00,
48 stitkd (6 x 12 mm) pro tiskarnou s termalnim pfenosem 060.48
Vseobecné udaje
Zatizeni kontakt( 10A-250V
Napétova pevnost kV AC | 2
Kryti IP 20
Teplota okoli °C | -40...470
094.91.3 Délka odizolovani mm | 8
Min. prirez pfivodud pro patice 94.P3 a 94.P4 drat lanko
C1 L) S T T mm? | 0,5 0,5
=1 Ni=) Ei=a e
=1 NSl Bl AWG | 21 21
Lf E ; 37 E:: Max. prarez pfivodl pro patice 94.P3 a 94.P4 drét lanko
=P=p=N- mm? | 2x1,5/1x25 2x1,5/1x2,5
==k =z=R = AWG | 2x18/1x 14 2x18/1x 14

NC

P

S:

%3 T
oooo

82,7

1l com [ [l [Bh com
o
[Efno A 8

35,5

94.P3 1 94.P4
94.P3 94.P4
Propojovaci lista 6-pélova pro patice 94.P3 a 94.P4 094.56 (modra)
Jmenovité hodnoty 10A-250V
56
Propojovaci lista 2-pé6lova pro patice 94.P3 a 94.P4 094.52.1
Jmenovité hodnoty 10A-250V
0| . 304 59,
% 14
094.52.1 9
H
Propojovaci lista 2-pélova pro patice 94.P3 a 94.P4 097.52
Jmenovité hodnoty 10A-250V
b‘ 5al
097.52 5
154
Drzak sitku pro patice 94.P3 a 94.P4 097.00

=iy

Casovy modul 86.30

Zpozdény rozbéh, prechodny kontakt (0,05s...100h)

(12...24)V AC/DC l 86.30.0.024.0000

schvaleni zkuseben (podrobnosti na vyzadani) :c € EE

EAL A us



RADA RADA 86
IO Patice a prislusenstvi pro fadu 86

Patice se Sroubovy mi svorkami 94.02 | 94.02.0 94.03 | 94.03.0 94.04 | 94.04.0
na DIN-listu CSN EN 60175 TH 35 modra | cerna modra | cerna modra | cerna
Relé 55.32 55.33 55.32,55.34
Prislusenstvi
Spona, kovova 094.71
Variclip, plastova pfidrzna a demontazni spona 094.91.3 |{094.91.30/094.91.3 |094.91.30(094.91.3 |094.91.30
94.04 P j i lista, jeni k A1 nebo A2
ropojovactlista, pro propojent svorek A nebo 09406 |094.06.0 09406 |094.06.0 094.06 |094.06.0
schvaleni zkuéeben az 6 patic, trvaly proud 10 A
(podrobnosti na vyzadani) Stitek plastovy pro patici, bily (25 x 9 mm) 094.00.4
UK (1 ks soucasti patice) e
cees @ Il = Souteslp
® m@ Drzé4k Stitku 097.00
¢ . Indika¢ni a odrusovaci EMC moduly 99.02
schvaleni zkusebny - B
“@“ pro kombinaci Casovy modul 86.30
patice a relé jako Popisny stitek-matice, pro Variclip 094.91.3 a drzak 097.00,
vazebni clen 48 stitk(i (6 x 12 mm) pro tiskarnou s termalnim pfenosem 060.48
Vseobecné udaje
Zatizeni kontaktt 10A-250V
Napétova pevnost kV AC | 2
Kryti IP 20
Teplota okoli °C | -40...4+70
094.91.3
RS __ @ @ Utahovaci moment Nm | 0,5
[ +- 4 -
=k §: = Délka odizolovani mm | 8
===z Max. priifez pivodd pro patice 94.02/03/04 drat lanko
= ] = e mm? | 1x6/2x2,5 1x4/2x2,5
060.48 AWG | 1x10/2x14 1x12/2x14
| 27 ,
2 com | ‘
SISIEIS]
eee
{ eee
W= o o
[ Hoooo
colL T} ET T‘ ;T
04.02 DO coiL colL @0
= 94.03 94.04 —
94.02 94.04 32
Propojovaci lista, propojeni A1 nebo A2 az 6 patic 94.02, 94.03 a 94.04 094.06 (modra) 094.06.0 (¢erna)
Jmenovité hodnoty 10A-250V
S 135 IS
094.06 "ﬁj 7 ! ! J d Q
075 263 27 27 27 26,3
Casovy modul Typ 86.30
Zpozdény rozbéh, prechodny kontakt (0,05s...100h) (12...24)V AC/DC ‘ 86.30.0.024.0000

schvaéleni zkuseben (podrobnosti na vyzadani) c € EE [H[ cm®us

86.30

10
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RADA 86

Patice a pfisluSenstv

95.P5
schvéleni zkuseben
(podrobnosti na vyzadani)

CE @ A
RINA

095.91.3

o> e o e

oy
=}
3

3
3 |

ITTTT'

CLITITIIIT ]

060.48

i pro fadu 86

Patice s bezeSroubovymi push-in svorkami 95.P3 95.P5
na DIN-listu CSN EN 60175 TH35 modra modra
Relé 40.31 40.51/52/61/62
Prislusenstvi
Spona, kovova 095.71
Variclip, plastové pfidrzna a demontazni spona 095.91.3
Propojovaci lista 8-pdlova k propojeni svorek A1 a A2 097.58
Propojovaci lista 2-polova 097.52
Propojovaci lista 2-polova 097.42
Drzak popisného stitku 097.00
Stitek, plastovy , bily (9x15) mm (1 ks souéésti patice) 095.00.4
Indikacni a odrusovaci EMC moduly 99.02
Casovy modul 86.30
Popisny stitek-matice pro drzak stitku 097.00, 48 stitka
(6 x 12) mm pro popis tiskarnou s termdlnim prenosem 060.48
Vseobecné udaje
Zatizeni kontakt( 10A-250V*
Napétova pevnost (1,2/50 ps) mezi civkou a kontaktnimi sadami kV | 6
Kryti IP 20
Teplota okoli °C | -40...+70 (viz diagram L95)
Délka odizolovani mm | 8
Min. priifez ptivodu pro patice 95.P3 a 95.P5 drat lanko
mm?2| 0,5 0,5
AWG | 21 21
Max. prarez pfivod( pro patice 95.03 a 95.05 drat lanko
mm?2x1,5/1x2,5 2x1,5/1x2,5
AWG | 2x18/1x 14 2x18/1x14

* Pfi trvalém proudu >10 A je tfeba propojit svorky 11-21, 14-24 a 12-22. U patice s relé 40.52/40.61//40.62 s celkovym
trvalym proudem >10 A je zatizitelnost vystupniho obvodu uvedena na grafu L 95. U patice s relé 40.51 je prepinaci kontakt

na21-12-14.

L 95 - zatizitelnost vystupniho obvodu
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teplota okoli (°C) 95.p3 95.p5
Propojovaci lista 8-pdlova pro patice 95.P3 a 95.P5 097.58
Jmenovité hodnoty 10A-250V
| 5.8
097.58 | |56
Propojovaci lista 2-pé6lova pro patice 95.P3 a 95.P5 097.52
Jmenovité hodnoty 10A-250V
| Eagh
0T T
097.52 i:E
Propojovaci liSta 2-pélova pro patice 95.P3 a 95.P5 097.42
Jmenovité hodnoty 10A-250V
EN|RRi
|
Drzak stitku pro patice 95.P3 a 95.P5 097.00

58 44
=
Casové moduly 86.30
Zpozdény rozbéh, prechodny kontakt (0,05s...100h)

.88

(12.

..24)V AC/DC l 86.30.0.024.0000
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95.05
schvaleni zkuseben
(podrobnosti na vyzadani)
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c@us schvéleni zkusebny pro
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Patice a pfislusenstvi pro fadu 86

Patice se Sroubovy mi svorkami 95.03 95.03.0 95.05 95.05.0
na DIN-li$tu CSN EN 60175 TH35 modra cerna modra cerna
Relé 40.31 40.51,40.52,40.61, 40.62
Prislusenstvi
Spona, kovova 095.71
Variclip, plastova pfidrzna a demontazni spona 095.01 095.01.0 095.01 095.01.0
Propojovaci lista, pro propojeni svorek A1 nebo A2
o Bppi 05,03 92 OSF,’tr\ZIi’/ a0 10 A 095.18 095.18.0 095.18 095.18.0
Drzak popisného stitku 097.00
Stitek, plastovy, bily, (9 x 15) mm (1 ks sou¢asti patice) 095.00.4
Indika¢ni a odrusovaci EMC moduly 99.02
Casovy modul 86.30
Popisny stitek-matice pro drzak stitku 097.00,
48 stitkd (6 x 12) mm pro popis tiskarnou s termalnim
pfenosem 060.48
Vseobecné udaje
Zatizeni kontakt( 10A-250V*
Napétova pevnost
(1,2/50) ps mezi civkou a kontaktnimi sadami kv |6
Kryti IP 20
Teplota okoli °C | -40...+70 (viz diagram L95)
@ Utahovaci moment Nm | 0,5
Délka odizolovani mm | 8
Max. prafez pfivodl drat lanko
pro patice 95.03 a 95.05 mm?| 1x6/2x2,5 1x4/2x25
AWG | 1x10/2x 14 1x12/2x14

* Pfi trvalém proudu >10 A je tfeba propojit svorky 11-21, 14-24 a 12-22. U patice s relé 40.52/40.61/40.62 s celkovym trvalym

proudem >10 A je zatizitelnost vystupniho obvodu uvedena na grafu L 95. U patice s relé 40.51 je prepinaci kontakt na 21-12-14.

L 95 - zatizitelnost vystupniho obvodu (pro relé 40.52, 40.61 / patice 95.05)
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Propojovaci lista, propojeni A1 nebo A2 az 8 patic 95.03 nebo 95.05

Jmenovité hodnoty
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224 17.5,

095.18 (modra)
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095,180 (¢ernd)
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Casovy modul 86.30

Zpozdény rozbéh, prechodny kontakt (0,05s...100h)

(12...24)V AC/DC ‘ 86.30.0.024.0000
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Patice a pfislusenstvi pro fadu 86

Patice se Sroubovymi svorkami k upevnéni na DIN-listu, 96.02 96.02.0 96.04 96.04.0
zasuvka pro casovy modul 86.30, 86.00 nebo pro indikacni modra cerna modra cerna
a odrusovaci EMC moduly 99.02
Relé 56.32 56.34
Prislusenstvi
96.02 Spona, kovova 094.71 096.71
schvaleni zkuseben Variclip, plastova pfidrzna a demontazni spona 094.91.3 094.91.30 — —
(podroljb’;osti na vy2adani) P[opojoyaci Iiﬁt?, pro propojeni svorek A1 nebo A2 094.06 094.06.0 .
c cAa @ [H[ az 6 patic, trvaly proud 10 A —
f:liitolﬂ::ts:/gazlcz)(zs x9)mm 095.00.4 090.00.2
Indikacni a odrusovaci EMC moduly 99.02
Casovy modul 86.30 86.00, 86.30
Popisny stitek-matice, pro Variclip, 72 stitk{ (6 x 12 mm) 060.48 N
pro popis plotrem
96'041 o Vieobecné udaje
z;z\;?:)e;r:;l:;;eabj;zé dani) Eatl’iem’ kontaktd — 12A-250V
apétova pevnost 2
CE @ Ml P20
Teplota okoli °C | -40...+70
@ Utahovaci moment Nm | 0,8
Délka odizolovani mm | 8
Max. prarez pfivodu drat lanko
094.91.3 pro patice 96.02, 96.04 mm?2| 1x6/2x2,5 1x4/2x2,5
AWG | 1x10/2x 14 1x12/2x14
NO B NO

NC

i
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96.02 96.02 +56.32 + 094.91.3 + 86.30

Propojovaci lista, pro patice 96.02

Jmenovité hodnoty
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97.P2

schvaleni zkuseben
(podrobnosti na vyzadani)

ceds @ [l
@ C“‘@US

097.01

L 97 - zatizitelnost vystupniho obvodu

Patice a pfislusenstvi pro fadu 86

Patice s bezesroubovymi push-in svorkami 97.P1 97.P2
na DIN-listu CSN EN 60175 TH35 modra modra
Relé 46.61 46.52
Prislusenstvi
Variclip, plastova pfidrzna a demontéazni spona 097.01
Spona, kovova 097.71
Stitek, plastovy, bily (1 ks soucasti patice) 095.00.4
Propojovaci lista 8-polova k propojeni svorek A1 a A2 097.58
Propojovaci lista 2-polova 097.52
Propojovaci lista 2-polova 097.42
Drzak popisného stitku 097.00
Indikac¢ni a odrusovaci EMC moduly 99.02
Casovy modul 86.30
Popisny stitek-matice pro drak stitku 097.00, 48 stitkd 060.48
(6 x 12) mm pro popis tiskarnou s termdlnim pfenosem
Vseobecné udaje
Zatizeni kontakt( 16 A-250V AC ‘ 8 A-250V AC
Napétova pevnost (1,2/50 ps) mezi civkou a kontaktnimi sadami kV | 6
Kryti IP 20
Teplota okoli °C | -40...+70 (viz diagram L97)
Délka odizolovéani mm | 8
Min. priifez ptivodu pro patice 97.P1 a 97.P2 drat lanko

mm? | 0,5 0,5

AWG | 21 21
Max. prafez ptivodl pro patice 97.P1 a 97.P2 drat lanko

2x15/1x2,5 2x15/1x2,5
2x18/1x14 2x18/1x 14
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K com
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oo

colL

oN b O

o

“,|

097.58
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36 424 ,

Zpozdény rozbéh, prechodny kontakt (0,05 s...100 h)

(12...24)V AC/DC

20 40 60 80
teplota okoli (A) (°C) 97.P1 97.P2
Propojovaci lista 8-pélova pro patice 97.P1 a 97.P2 097.58
Jmenovité hodnoty 10A-250V
| Q
Propojovaci lista 2-pdlova pro patice 97.P1 a 97.P2 097.52
Jmenovité hodnoty 10A-250V
faal
Ll
Propojovaci lista 2-pélova pro patice 97.P1 a 97.P2 097.42
Jmenovité hodnoty 10A-250V
LM 7T
L
Drzak stitku pro patice 97.P1/P2/01/02 097.00
3| [hood]
Casovy modul 86.30

| 86.30.0.024.0000

schvaleni zkugeben (podrobnosti na vyzadani) c € EE [H[ cm®us
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Patice a pfislusenstvi pro fadu 86

schvaleni zkuseben
(podrobnosti na vyzadani)

ceds @ Il
@cm®us

097.01

Patice se Sroubovy mi svorkami 97.01 97.02

na DIN-listu CSN EN 60175 TH35 modra modra

Relé 46.61 46.52

Prislusenstvi

Variclip, plastova pfidrzna a demontazni spona 097.01

Spona, kovova 097.71

Drzak popisného stitku 097.00

Stitek, plastovy, bily (1 ks soucasti patice) 095.00.4

Propojovaci lista, pro propojeni svorek A1 nebo A2 az 8 patic | 095.18

Casovy modul 86.30

Popisny stitek-matice pro drak Stitku 097.00,

48 stitkd (6 x 12) mm pro popis tiskarnou s termalnim

pfenosem 060.48

Vseobecné udaje

Zatizeni kontakt( 16 A-250V AC 8A-250VAC

Napétova pevnost

(1,2/50) ps mezi civkou a kontaktnimi sadami kv |6

Kryti IP 20

Teplota okoli °C | -40...4+70 ((viz diagram L97)

@ Utahovaci moment Nm | 0,8

Délka odizolovani mm | 8

Max. prarez pfivodu drat lanko

pro patice 97.01 a 97.02 mm?2 | 1x6/2x2,5 1x4/2x25
AWG |1x10/2x14 1x12/2x14

L 97 - zatizitelnost vystupniho obvodu

(pro relé 46.61 / patice 97.01)

f

20
18
16
< .
3 14 K com |
3 12
5 10 NO
= 8
NC
g e ol 3
4 88
2 T
0
20 0 20 40 60 80
. oC
teplota okoli (°C) colL

23,2

I

97.01

Propojovaci lista, propojeni A1 nebo A2 az 8 patic 97.01 a 97.02

97.02 +46.52 + 097.01
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