
 INFORMACE O VÝROBKU

ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF

Silikonový kabel s širokým teplotním rozsahem

ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF – silikonový připojovací a ovládací kabel, pro použití ve strojích, konstrukci provozů a výrobu
přípravků pro teploty až do +180 °C

Info
Kabel pro mnohostranné použití
Další rozměry/barvy na vyžádání
CPR (Nařízení o stavebních výrobcích): výběr čísla výrobku na https://lappczech.lappgroup.com/cpr.html

Bez halogenů

Odolný proti chladu

Teplotně odolný

Výhody
Dobrá flexibilita zjednodušuje pokládku ve stísněných prostorových poměrech
Vzniklý popel SiO2 se nerozpadává, při požáru působí nadále jako izolace a tím zvyšuje bezpečnost

Oblasti použití
Oblasti s vysokými teplotami prostředí, ve kterých by již po krátké době mohlo docházet ke zkřehnutí a lámavosti izolačních
materiálů a materiálů plášťů běžných kabelů a vodičů
Typické oblasti použití:
- ocelárny, hutě a keramické závody
- vybavení pekáren a průmyslové pece
- průmysl elektromotorů
- stavby saun a solárií
- termální a topné články
- osvětlovací technika
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- výroba ventilátorů
- klimatizační technika
- galvanizační technika
- zpracování plastů
- výroba generátorů a transformátorů
- větrné elektrárny

Vlastnosti výrobku
Bez halogenů (IEC 60754-1), nízká korozivita zplodin hoření (IEC 60754-2), odolný proti plameni (IEC 60332-1-2)
Odolný proti různým olejům, lihu, rostlinným a živočišným tukům a jiným chemikáliím
Musí být zajištěno dostatečné větrání, protože mechanické vlastnosti silikonových kabelů se při nedostatku vzduchu a při
teplotách nad +100 °C zhoršují

Odkazy na normy / schválení
Na základě EN 50525-2-83

Konstrukce
Vodič z jemných pocínovaných měděných drátů
Izolace žil na bázi silikonu
Žíly stočeny ve vrstvách
Vnější plášť na bázi silikonu, barva červenohnědá

Technická data
Klasifikace ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC001578

ETIM 5.0 Class-Description: flexibilní kabel
Klasifikace ETIM 6: ETIM 6.0 Class-ID: EC001578

ETIM 6.0 Class-Description: Flexibilní kabel
Kód značení žil: Do 5 žil: barevné dle VDE 0293-308 (příloha T9)

Od 6 žil: černé s bílými čísly
Konstrukce vodiče: Z jemných drátů dle VDE 0295 tř. 5/IEC 60228 tř. 5
Minimální poloměr ohybu: Příležitostně pohyblivé použití: 15x vnější průměr

Pevné uložení: 4x vnější průměr
Jmenovité napětí: U0/U: 300/500 V
Zkušební napětí: 2000 V
Ochranný vodič: G = se zeleno-žlutým ochranným vodičem

X = bez ochranného vodiče
Teplotní rozsah: -60 °C až +180 °C

(za předpokladu dostatečného větrání)

Poznámka
Pokud není uvedeno jinak, jedná se u všech zobrazených hodnot u výrobku o jmenovité hodnoty. Další údaje, jako např.
tolerance, obdržíte na vyžádání, jsou-li k dispozici a jsou-li uvolněny ke zveřejnění.
Bázová cena mědi: plná cena. Použití a definice pojmů "Bázová cena kovu" a "Hmotnost kovu" viz příloha katalogu T17
Naše standardní délky najdete na adrese: www.lappgroup.cz/Služby/Standardní délky kabelů
Velikost balení: kruh ≤ 30 kg nebo kruh ≤ 250 m, jinak buben
Uveďte prosím požadovanou délku (např. 1× buben 500 m nebo kruhy 5× 100 m).
Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.
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Číslo výrobku Počet žil průřez mm² Vnější průměr [mm] Hmotnost mědi kg/km Hmotnost kg/km
ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF
0046001 2 X 0.75 6.4 14,4 59
0046002 3 G 0.75 6.8 21,6 70
00460033 4 G 0.75 7.6 28,8 89
00460043 5 G 0.75 8.5 36 112
0046005 6 G 0.75 9.2 43,2 131
0046006 7 G 0.75 9.2 50,4 136
0046007 2 X 1.0 6.6 19,2 66
0046008 3 G 1.0 7 29 79
00460093 4 G 1.0 7.9 38,4 101
00460103 5 G 1.0 8.8 48 127
0046012 7 G 1.0 9.5 67 156
0046013 2 X 1.5 7.6 29 90
0046014 3 G 1.5 8 43 109
00460153 4 G 1.5 8.8 58 134
00460163 5 G 1.5 9.6 72 163
0046018 7 G 1.5 10.4 101 202
0046039 12 G 1.5 14 173 361
0046040 16 G 1.5 16.2 230,4 478
0046041 20 G 1.5 17.5 288 574
0046042 24 G 1.5 19.8 345,6 720
0046019 2 X 2.5 8.8 48 128
0046020 3 G 2.5 9.7 72 167
00460213 4 G 2.5 10.6 96 206
00460223 5 G 2.5 11.6 120 251
0046024 7 G 2.5 12.6 168 313
0046025 2 X 4.0 10.8 76,8 196
0046026 3 G 4.0 11.5 115 241
00460273 4 G 4.0 12.6 154 300
00460283 5 G 4.0 14 192 374
0046030 7 G 4.0 15.6 269 486
0046031 2 X 6.0 12.4 116 268
0046032 3 G 6.0 13.2 173 333
00460333 4 G 6.0 14.7 230 425
00460343 5 G 6.0 16.6 288 538
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0046036 7 G 6.0 18.6 403 705
00460373 4 G 10.0 19.4 384 707
00460453 5 G 10.0 21.6 480 878
00460383 4 G 16.0 21.4 614 1004
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