Pocditadla bleskovych impulzi

PBI-7

e Digitalni po¢itadlo proudovych impulzt zpisobenych udery
blesku do jimaci soustavy objektu.
e Instaluje se pfimo na svodové vedeni hromosvodu.

¢ Pfipojenim pocitadla na svod jimaci soustavy Ize ziskat podrobny

prehled o poctu svedenych impulzl a jejich ¢asovém rozlozeni.

Typ

Typ dle CSN EN IEC 62561-6 ed. 2
Zaznamenatelny proud (10/350)
Zaznamenatelny proud (8/20)
Pocet zaznamenanych svodd
Stuperi ochrany krytu

Pracovni teplota

Skladovaci teplota

Typ baterie

Primérna doba mezi vyménou baterii
Prostfedi umisténi vyrobku

Zplsob montaze

Pracovni poloha
Druh provozu

Navrzeno dle norem

Soucasti systém( ochrany pred bleskem (LPSC) - Pozadavky na ¢itace tderu blesku

(LSC)

Objednaci, obalova a doplfikova data
Hmotnost

Hmotnost (v€etné obalu)

Rozméry baleni (V x S x H)

Objem baleni

ETIM skupina

ETIM tfida

Celni nomenklatura

EAN kod

Katalogové ¢islo
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90 50
110 60

¢ Je napajeno z nezavislého bateriového zdroje, primérna délka
mezi intervalem vymény baterii je 5 let.

¢ Pocitadlo splfuje pozadavky Typu | i Typu I, reaguje tedy na
prabéh blesku i spinaciho prepéti.

PBI-7
Typl, Typ Il
Lo 1+ 100 kA
lin 1+100 kA
0+999
IP65
8 -20+60 °C
-40 + 80 °C
2 x CR123A, 2 x CR17335SE
5let
Venkovni

Na svodové vedeni g 8 mm, Svodovy pasek
30 x4 mm

Libovolna
Trvaly

CSN EN IEC 62561-6 ed. 2

m 4109
m 454 g
71x 177 x 106 mm

v 1,33 dm?
EG000021
EC002965
90303370

8590681160329
70 047



Pocditadla bleskovych impulzu

hakel

Aplikaéni schéma zapojeni (instalace)
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2x CR123A
or
2 x CR17335SE

Hz in Hearts
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