VS-FSBPXS-OE-94F/0,5 - Pristrojovy konektor zezadu PHCENIX

stény

1424135

https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1424134

CONTACT

Upozorfiujeme, Ze zde uvedené daje pochazeji z online katalogu. UpIné informace a udaje naleznete v uZivatelské dokumentaci. Plati véeobecné

podminky pouziti pro stahovani z internetu.

Pfistrojovy konektor zezadu stény, Ethernet CAT6, (10 GBit/s) CAT6,, 8-polovy, PUR, vodni
modf RAL 5021, stinénd, Zasuvka, pfimo, M12-SPEEDCON, koédovani: X, na volny konec

Vase vyhody

vodi¢e, Montaz na zadni sténu, M16 x 1,5, Kabelova pfipojka, délka kabelu: 0,5 m, Ethernet 10
GBit, Alternativni produkt podle smérnice RoHS Il bez vyjimky 6¢ (Pb < 0,1 %) ¢. polozky.
1237433

» Pfedem osazeno vedenimi v rdznych standardnich délkach pro okamzité pouziti

« K dodani zakaznicky specifické osazeni a délky vedeni

» Kabely zality pro optimalni tésnost

» Provedeni kabelu pro vSechny bézné sité a polni sbérnice

* Pro vysokou bezpecnost pfenosu: pfipojeni stinéni k pouzdru volitelnou matici elektromagnetické kompatibility

Obchodni data

Objednaci ¢islo

Ks/bal.

Minimalni objednané mnozstvi
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Kod vyrobku
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https://www.phoenixcontact.com/cs-cz/produkty/vestavna-zasuvka-sbernicoveho-systemu-vs-fsbpxs-oe-94f-05-1424135?utm_source=pdf&utm_medium=pdf

